DIE DELFTER GIEBMETHODE ®

Hans Karreman, Designer und Goldschmied aus Delft/
Holland, hat eine neue GiefBmethode entwickell. Er war
unzufrieden mit der Ossa Sepia Methode, bei der die
Gusssticke ziemlich rau ausfielen. Nachdem er eine
Vielzah! an Experimenten durchgeftrht hatte, entwickelte er
eine neue Methode, die, wie so oft in derlei Fallen, durch
ihre Einfachheit besticht. Man bendtigt dazu lediglich zwei
Aluminiumringe und GieBerde - auf welcher das Geheimnis
dieser Methode beruht. Diese Giel3erde ist so fein, dass
man eine nahezu perfekte Oberflache bei dem Modell
bekommt.

SCHMUCK UND TEILE A
; ; Entwickelt fiir die Priizisionsanforde-

rungen heutiger Schmuckhersteller ist
diese Giefmethode der perfekte Weg,
um Qualititswerkstiicke zv erzeugen

UHRENTEILE

Charakteristische Merkmale:

Gunstige Herstellung. Die Giel3erde kann
immer wieder verwendet werden.

(2 KG Gielerde = 75 - 90 Giessvorgange!)

Feinste Details konnen reproduziert werden.

Originale konnen in verschiedensten Materialien erzeugt werden, GELIEFERT DURCH:
so0 z.B. in Wachs, Epoxy, Fullstoffen, Weichmetallen und in Kunststoff. [

Verwenden Sie fertige Plastik-Formen fir die Herstellung von
Metallabdricken.

Das Original wird dabei nicht beschadigt.

Eine Gebrauchsanleitung (deutsch) ist beiliegend. Sie ist auch auf
englisch. italienisch, franzésisch und holldndisch erhaltlich.

Die Delfter GieBmethode besteht aus:
2 kg Paket GieBerde
2 Aluminiumringen o 60 mm, Bedienungsanleitung.

OPTIONAL:
Demonstrations-Video

2 Aluminiumringe 0 60 mm
2 Aluminiumringe 0 100 mm
2 kg. Paket GieB3erde

Augusita.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Den Fing mit hochstehendem Rarid nach unter au!
ebene Untergrund stellen
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3. Ugberfiissige Giellerde mit emnem Lineal
abstreichen

2. Den Ring mut der GieBerde ausfiilen
Dre Gusserde mul emnem Hammer ausfamplen

4. Den ausgelfiften Ring umdreben. Das Modell tns
zur Halfte in die GreBerde drucken

6. Den rweiten Ring auf den arsten stellen Die
Einkarbungen genau gegendber einander setzen

5. En tsschen Talkpulver aul die obere Flache des
Rmges streéuan

7. Den zweiten Ang mit GiaBarde ausfullen
GieBearde mit enam Hammer austamplen. Ugsber-
flassige Giefarde mit einem Lineal abstreichen

9. Nehmean Sie mil eine Pinzelte sehr vorsichtig das
Modell aus

8. Achle daraul. das die Einkerbungen genau gege-
niber einander bleiben. Die benden Ringen
vorsichlig vonewnander frennen.

10. An der ndhe von das Modell ein Loch stechen
damit ein Gieflrohr entsiehl. Gegentber dem
Giefirohr Enlluflungsrohre stechen
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12. Alle Reste Giellerde sorgfditig von der Grefifrom
wegblasen. Die Reste Gielarde im Tnchler
fesidricken [he Grefiform nicht beschadigen

11. Von diesem Loch einen Trichier bis zum
Hohlraum des Modells machen. Die Entluftungsréhre
rmuf dem Hohlraum verbmden

13. Dve zwer Tevle der Gieliform wieder zusammen
fugen Dhe Einkerbungen ganau gegenuberainander
seizen Dne Giefiform ist ferng zum Giefign

15, Nach dem Grefen wird der GieBform abgekahit
in kalfem Wasser Danach kénnen Sie Ringen
trennen und das Werkstuck ist fertig.

Dve verbrennle GieBarde kdnnen Swe wagwerlen
Das Restant konnen Sie wiedar gebrauchan.

14. Wenn Sie das Melal geschmolzen haben kannen
Swe ber eingieBen das Schmelznegel aul dem Rand
legen lassen Das macht es emnfacher eingissen




