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GOLDSTAR XXL Anleitung

Mischverhéltnis: 40 Teile Wasser auf 100 Teile Goldstar XXL

Wiegen Sie die bendtigte Menge an Pulver und Wasser ab und messen Sie
deren Temperatur.

Die Temperatur des Wassers sollte ca. 20 Grad betragen.

Geben Sie die bendtigte Menge Wasser in eine Saubere Mixerschssel.
Geben Sie die bendtigte Menge Einbettmasse zu dem Wasser.

Mischen Sie von Hand ca. 30 Sekunden um Klumpen zu vermeiden.
Mischen Sie mit der Maschine weitere 3 Minuten

Evakuieren Sie die Einbettmasse im Mischbehalter (nicht langer als 2
Minuten).

GieRen Sie die Mischung vorsichtig am Rand der Kiivette entlang ein, bis
der Wachsbaum vollstdndig bedeckt ist.

Evakuieren Sie die Einbettmasse in der Kiivette (nicht langer als 2
Minuten).

Nehmen Sie die Kivette aus dem Evakuiergerdt und lassen Sie sie fir
mindestens 1 Stunde ruhen.

Entfernen Sie den Gummiteller und eventuelle Kragen

Stellen Sie die Kivette in einen Ofen und folgen Sie einem
entsprechenden Auswachsprogramm. 740 Grad nicht tGberschreiten.
Kvette ist fertig fir den Giel3prozess.



