elma produkt info

elma super clean

SCHMUCKREINIGUNGSKONZENTRAT
Schonende Reinigung und Aufhellung

Beschreibung

elma super clean ist ein wassriges ammoniakalisches Reinigungskonzentrat fir die
Schmuckreinigung. Als Ultraschall-Reiniger universell fir Gold, Silber und Schmuck
mit Edelsteinen. Anwendbar fiir alle harten Schmucksteine.

Angelaufene Stellen auf Gold, Silber bzw. ihren Legierungen werden aufgehellt, die
Schmuckstlcke entfettet, Emulsionen, Staub und SchweiBrlckstédnde entfernt.
Weiche Steine wie z.B. Turkis, Lapislazuli, Bernstein etc. missen auf die
Anwendbarkeit von elma super clean zuvor gepriift werden. Weiche Steine nicht in
Ultraschall der Frequenz <=50 kHz reinigen! Nicht geeignet fur Korallen!

Anwendung und Dosierung

Dosierung im Ultraschallbad: 3 — 10%ig; im Tauchbad: 10 — 20 %ig.

Reinigungszeit: 3 — 5 Minuten bei Raumtemperatur, ohne Ultraschall Ianger.

Nach dem Reinigen den Schmuck grindlich in Wasser spllen und abtupfen bzw.
fleckenfrei trocknen.

Hotline Anwendungsberatung
Werktags: Tel. ++49 (0) 7731 882-287. Email: chemlab@elma-ultrasonic.com

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage

elma super clean ist gemafB GefStoffV / EG-Richtlinien & Schweizer ChemV nicht als
geféhrlich eingestuft. Bitte beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt, und
gehen Sie sorgfaltig mit den Reinigungschemikalien um.

Physikalisch-Chemische Charakterisierung

Dichte: 990 - 1000 g/l, pH (Konzentrat): ca. 10 im Lieferzustand.

Inhaltsstoffe gem&aB Anhang VII, A, EG-DetergenzienVO 648/2004: <5% anionische
Tenside, <5% nichtionische Tenside, <5% NTA, Duftstoffe.

Enthalt keine Phosphate und Silikate.

Entsorgung des Reinigungsbades

Die enthaltenen Tenside sind gemaB Anhang lll der EU-Detergenzienverordnung VO
(EG) Nr. 648/2004 biologisch abbaubar.

Das Reinigungsbad kann nach Neutralisation entsprechend den 6rtlichen
pH-Grenzwerten in das Abwasser gegeben werden, sofern die eingebrachte
Verschmutzung das zuladsst (6rtliche behdrdliche Vorschriften beachten).
Neutralisationsempfehlung: Im Ultraschallbad mit Zitronen- oder Essigsaure, nicht
aber mit Salz- oder Schwefelsdure neutralisieren.

Abfallschlissel: 20 01 30, ,Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter
20 01 29 fallen®.

Verpackung nur restentleert in das Ricknahmesystem flr Leichtverpackungen geben.

Lieferformen, Lagerung und Transport

Gebinde: 250ml, 11 und 10l. Nur im geschlossenen Originalbehélter vor Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung geschiitzt aufbewahren. Kihl lagern, bei > -5°C.

5 Jahre ab Herstelldatum (siehe Stempelaufdruck auf dem Etikett) lagerféahig.

Das Produkt ist kein Gefahrgut gemaB GGV fir alle Transportarten.
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