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elma flux 
GEBRAUCHSFERTIGES FLUSSMITTEL 

FÜR WASSERSTOFF-LÖTGERÄTE UND -SCHWEISSGERÄTE 
 
Beschreibung 
elma flux ist ein flüssiges, gebrauchsfertiges Flussmittel auf Methanolbasis zum Löten 
mit einer Wasserstoffflamme. Wirkt entoxidierend und bewirkt grün sichtbare  
Flamme.  
 
Anwendung und Dosierung 
Gebrauchsfertig. Für Wasserstoff-Lötgeräte „Hot Flame“ Eco HF 10, HF 50, HF 100, 
HF 150, HF 300, HF 350 und HF 500 (Bedienungsanleitung des Gerätes beachten, 
dort nur in Flux-Behälter füllen). 
 
Hotline Anwendungsberatung 
Werktags: Tel. ++49 (0) 7731 882-287. Email: chemlab@elma-ultrasonic.com 
 
Gefahren- und Sicherheitshinweise 
elma flux ist gemäß GefStoffV / EG-Richtlinien & Schweizer ChemV als Giftig und 
Leichtentzündlich (T, F, R23/24/25-39/23/24/25-11) eingestuft. Bitte beachten Sie die 
Hinweise im Sicherheitsdatenblatt, und gehen Sie sorgfältig mit dem Produkt um.  
Für geeignete Absaugung an den Löt- und Schweißgeräten sorgen - 
Verbrennungsgase nicht einatmen ! 
 
Physikalisch-Chemische Charakterisierung 
Dichte: 805 g/l, Flammpunkt : -18°C.  Klassifizierung nach VbF: B. 
Enthält Methanol, Entoxidationsmittel und Zusatz zur grünen Flammenfärbung. 
 
Entsorgung 
Empfehlung: 1. Entsorgung durch Entsorgerfachbetriebe: Abfallschlüssel:  
14 06 03*; „andere Lösemittel und Lösemittelgemische“. 2. Verbrennen in geeigneter 
Verbrennungsanlage unter Beachtung behördlicher Vorschriften.  
Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. Nicht 
in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Produkt nicht unkontrolliert in die 
Umwelt gelangen lassen. 
Restentleerte Verpackungen können unentgeltlich zurückgegeben werden. Fallen bei 
der Rücknahme Gefahrgutkosten an, so werden diese nicht übernommen. 
 
Lieferformen, Lagerung und Transport 
Gebinde: 1 L Flasche.  
Nur im dicht verschlossenen Originalbehälter an einem trockenem, kühlen, gut 
gelüfteten Ort, getrennt von Lebensmitteln, Futtermitteln, Säuren  und 
Oxidationsmitteln, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung sowie vor 
Luftfeuchtigkeit und Wasser geschützt aufbewahren. Gebinde darf nicht mit anderen 
Chemikalien befüllt werden. Von Zündquellen fernhalten. Von Lebensmitteln getrennt 
lagern und transportieren. Unter Verschluss oder nur für Sachkundige oder deren 
Beauftragten zugänglich aufbewahren. 
2 Jahre im ungeöffneten Gebinde ab Produktionsdatum (siehe Stempelaufdruck auf 
dem Etikett) lagerfähig. 
Das Produkt ist Gefahrgut (Klasse 3 (6.1), UN 1230) gemäß GGV für alle 
Transportarten. 
 

el
m

a 
pr

od
uk

t i
nf

o 

 


