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| Druckdaium 08.07.2013, Uberarbeilel am 08.07.2013

Version 01 Seite 1710 |
|ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens ]

1.4 Produktidentifikator

Borax fliissig

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
1.2.1 Relevante Verwendungen
Hartlstruliel

1.2.2 Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine bekannt

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

BULLNHEIMER & CO

GmbH & Co KG

E-Maoil; info@bullnheimer.de Im Tal 12 - D-86179 Augsburg - Germany
Internet: hitp://www.bullnheimer.de PO. Box 21 11 48 - D-86171 Augsburg
Phone: +49 [0)821/8 08 50-0

) Fax: +49 {0)821/8 0B 50-90/-92/-94
Auskunftgebender Bereich

Technische Auskunft
Sicherheitsdatenblatt sdb@chemiebuero.de

1.4 Notrufnummer
Beratungsstelle +49 (0) 30-19240 (24h)
ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

2.1.1 Einstufung gem. Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]
siehe ABSCHNITT 16

2.1.2 Einstufung gem. Verordnung 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG
Gefahrensymbole 3

:

Giftig Alzers
R 23/24/25: Giftig beim Einalmen. Verschlucken und Berithrung mil der Haut
R 34: Verursacht Verdlzungen.

R 60: Kann die Foripllanzungsfahigkeit beeintrachtigen.

R 61: Kann das Kind im Mullerleib schadigen.

R-S&tze
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2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemil Verordnung 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Gefahrensymbole gj E

Giflig Atzend
Enthilt: Dinatriumtetraboraldecahydrat
Fluorwasserstoffsdure
R-Sitze R 23/24/25: Giflig beim Einalmen, Verschlucken und Berihrung mit der Haul.

R 34: Verursachl Verdtzungen.
R 60. Kann die Fortpflanzungsfahigkeil beeinlrachligen.
R 61 Kann das Kind im Mutlerleib schadigen

S-Sdze S 53. Exposilion vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein soforl Arzt zuziehen (wenn mglich. dieses Etikell
vorzeigen).
S 36/37/39: Bei der Arbeil geeignele Schulzkleidung, Schutzhandschuhe und
Schulzbrille/Gesichisschutz iragen.
S 7/9: Behdller dichl geschlossen an einem gul getufieten Ort aulbewahren.
§ 26. Bei Beruhrung mit den Augen sofort grindlich mil Wasser absplien und Arzi
konsullieren

Besondere Kennzeichnung Nur fur gewerbliche Anwender.

2.3 Sonstige Gefahren

Physikalisch-chemische Gefahren Kormredierl verschiedene Metalle.
Glas und silikathallige Werksloffe werden angegriffen.

Umweltgefahren Enlhalt keine PBT bzw. vPvB Sloffe.
Andere Gelahren Weitere Gefahren wurden beim derzeitigen Wissensbesland nicht leslgestelll
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen I

3.1 Produktart:
Bel dem Produkl handelt es sich um ein Gemisch.

Gehall [%) [Bestandteil . ’ - ]

15 - 25| Dinalriumleiraboraldecahydrat
CAS: 1303-96-4, EINECS/ELINCS 275-540-4, EU-INDEX: 005-011-01-1
GHS/CLP: Repr. 1B: H360FD
EEC: T. R 60-51

§ - <7 | Fluorwasserslofis&ure
CAS: 7664-35-3, EINECS/ELINCS: 231-634-8, EU-INDEX: 009-003-00-1 .
GHS/CLP: Acule Tox. 1: H310 - Acute Tox. 2- H300 H330 - Skin Corr. 1A H314

EEC: T+-C, R 26/27/28-35

Bestandtellekommentar SVHC (Candidate List of Subslances of Very High Concem for aulhorisalion} 2 0,1%
CAS 1303-96-4 - Dinalriumletraboraldecanydrat
Der Worllaul der angefihrien R/H-S3lze is{ dem ABSCHNITT 16 zu enlnehmen.
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[ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Nach Einatmen

Nach Haulkontakl

Nach Augenkontaki

Nach Verschlucken

Konlaminierte Kleidung ausziehen und vor emeulem Tragen waschen.

Fir Frischiuft sorgen
Sofort &rzilichen Ral einholen.

Bei Bertihrung mit der Haut sofort mil Wasser abwaschen.

Danach Calciumgluconal-Gei aufiragen und in die Haul einmassieren.

Sofortige drzlliche Behandlung notwendig, da nichl behandelie Veralzungen zu schwer
heilenden Wunden fiihren.

Einige Minuten lang behulsam mit Wasser ausspilen. Evenlueil vorhandene Kontakllinsen
nach Mdglichkeit entlernen. Weiter ausspllen
Sofort Arzl hinzuziehen.

Sofort Arzl hinzuziehen.
Kein Erbrechen einleiten.
Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachirinken.

4.2 Wichtigste akute oder verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Verursachl Verdlzungen.

4.3 Hinweise auf 4rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomalisch behandeln

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 L&schmittel
Geelgnete Lischmittel

Ungeeignele Léschmitiel

Kohlendioxid.
Lbschpulver.
Schaum.
Wasserspruhsirahl.

Wasservolistrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.
Fluorwasserstoff (HF).

5.3 Hinweise fiur die Brandbekdmpfung

Umgebungsluflunabhéngiges Alemschutzgerédt verwenden.
Vollschulzanzug tragen.

Brandriickslande und kontaminieries Léschwasser missen entsprechend den drilichen
behdrdlichen Vorschrifilen entsorgl werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausrlistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren

6.2 Umweltschutzmafinahmen

Fir ausreichende Loflung sorgen,

Personliche Schutzausrisiung (Schutzhandschuhe, Schulzbrille. Schulzkleidung) verwenden
Personen fernhalten und aul windzugewandler Seile bleiben

Bei Einwirkung von Dampfen/Aerosol Alemschutz verwenden.

Nicht in die Kanalisalion/Cberfidchenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Flschenmatige Ausdehnung verhindern (z B. durch Einddmmen oder Olsperren).

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Mil fiissigkeitsbindendemn Malerial (z.B Saurebindemitiel) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriflsmaBig entsorgen

Siehe ABSCHNITT 8+13
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IABSCHN[TT 7: Handhabung und Lagerung |

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Fur geeignele Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen und im Verarbeilungsbereich
sorgen.

Bei der Arbeit nichl essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Kontaminierle Kleidung ausziehen und vor erneutern Tragen waschen
Nach der Arbeil und vor den Pausen fir grundliche Hautreinigung sorgen
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschulzsalbe.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrdglichkeiten
Nur im Originalbehdller aufbewahren.
S&urebesléndigen Fuboden vorsehen
Eindringen in den Boden sicher verhindern.

Nicht zusammen mil Laugen lagem.
Nichl zusammen mil Lebens- und Fullermitteln lagern.

Behdller dicht geschlossen halten.

Behaller an einem gul gellfteten Ort aulbewahren.

Vor Erwamung/Uberhitzung schitzen.

Unler Verschluss oder nur [Ur Sachkundige oder deren Beaufiraglen zugénglich auibewahren.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Siehe Verwendung des Produktes, ABSCHNITT 1.2

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung ]

8.1 Zu liberwachende Parameter
Arbeilsplatzgrenzwerte (DE}
~ Gehall [%] | Bestandteil

5 - <7 | Fluorwassersloffsaure

' Arbeilsplatzgrenzwert: 1 ppm. 0.83 mg/m?®, DFG. EU Y. H

_Spilzenbegrenzung - Uberschreitungsramor: 2(1) o _

BAT: Parameler Fluorid: 4,0 mg/g Kreatinin, Unlersuchungsmalerial: Urin, Probenahmezeitpunki: vor
-nachfolgender Schicht

iParameler Fluorid: 7,0 mgfg Kreatinin, Unlersuchungsmalerial; Urin, Probenahmezeilpunkl: Exposilionsende.
| bzw. Schichtende

 15-25] Dinatriumtelraboraidecahydrat
ICAS' 1303-96-4. EINECS/ELINCS: 215-540-4, EU-INDEX: 005-011-01-1
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Iﬂrbeilsplalzgrenzuen: 0,5 mg/m®, Borsaure und Natriumborate; AGS. Y, 10—_

Arbeltsplatzgrenzwerte (EU)

Gehall (%] Bestandteil / Gemeinschaflliche Grenzwerle

| § - <7 Fluorwassersloffsdure
CAS: 7664-39-3, EINECS/ELINCS: 231-634-8, EU-INDEX: 009-003-00-1
8 Slunden: 17,8 ppm. 1,5 m_g'fimﬁ T T

'Kurzzeit (15 Minuten): 3 ppm, 2,5 mgim®

- S | W—

http:/fiwww.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-566-398 (-455), E-Mail info@chemiebuero.de, v. 130625a sbu00006 DE]




Sicherheitsdatenblatt 1907/2006/EG - REACH (DE)
Borax fliissig

I Druckdalum OB.Oz‘gainerarbeilel am 08.07.2013

Version 01

8.2 Begrenzung und Oberwachung der Exposition
Zusiétzliche Hinweise zur Gestaltung Fiir ausreichende Be- und Entliftung am Arbeitsplatz sorgen.

technischer Anlagen
Augenschutz

Handschutz

Korperschutz
Sonstige Schutzmafnahmen

Atemschutz

Thermische Gefahren

Begrenzung und Uberwachung der
Umweltexposition

Gesichlsschutz.
Dichl schliessende Schulzbrille

Butylkautschuk, »480 min (EN 374).
Bei den Angaben handeit es sich um Emplehlungen. Fir weilere Informationen bille den
Handschuhleferanten konlaklieren

Séurebesidndige Schulzkleidung.

Die perstnliche Schuizausrisiung ist in ihrer Ausfihrung in Abhangigkel von
Gefahrsloffkonzenlration und -menge arbeitsplalzspezifisch auszuwshlen Die
Chemikalienbesléndigkeit der Schutzmittel sollte mit deren Lieferanlen abgeklan werden.
Berihrung mil den Augen und der Haul vermeiden.

Gase/Dampfe/Aerosole nichl einatmen

Schwangere Frauen solllen unbedingt Einatmen des Produktes und Haulkontakt mit dem
Produkt vermeiden.

Alemschulz bei Aerosol- oder Nebelbildung
Kurzzeilig Fillergerdt, Kombinationsfiller E-PZ2.

keine

Zum Schutz der Umwell geeignele Schulzmalknahmen anwenden, um Emissionen zu
begrenzen oder zu verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form

Farbe

Gearuch
Geruchsschwelle
pH-Wert

pH-Wert [1%]
Siedepunkt [°C})
Flammpunkt [°C]
Entziindlichkait [°C]
Untere Expleslonsgrenze
Obere Exploslonsgrenze
Brandf&rdernd
Dampfdruck/Gasdruck [kPa]
Dichte [g/mI]
Schiittdichte [kg/m?]
Lislichkelt In Wasser

Vertellungskoeffizient [n-
Oktanol/Wassaer]

Viskositdt

Relative Dampidichte [Bezugswert:
Luft]

Verdampfungsgeschwindigkeit
Schmelzpunkt [°C]
Selbstentziindung [°C)
Zersetzungspunkt [°C]

9.2 Sonstige Angaben

Nossig

klar

stechend

nichi bestimml
stark sauer
nichi bestimmt
nichi bestimml
nichl anwendbar
nichl anwendbar
nichl anwendbar
nichl anwendbar
nein

nichl bestimmi
~1.3

nichl anwendbar
mischbar

nichl bestimml

nicht relevant
nicht beslimmt

nicht beslimmt
nichl bestimmt
nicht anwendbar
nichl bestimmt

keine

EBSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

10.1 Reaktivitdt

Siehe ABSCHNITT 10.3.
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10.2 Chemische Stahilitit

Unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) siabil

10.3 Gefédhrliche Reaktionen

Glas und silikathaltige Werksloffe werden angegriflen.
Reaklonen mit Wasser

Entwicklung von giftigen Gaser/Dampfen.
Reaktionen mit Alkafien {Laugen).

Korrodierl verschiedene Melalle.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Siehe ABSCHNITT 10.3.

10.5 Unvertragliche Materialien
Siehe ABSCHNITT 10.3.

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Fluorwassersloff {HF).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angahen

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxlzltét
 Gehalt [%) | Beslandter - - j
5 - <7 | Fluorwasserstoffsidure, CAS: 7664-39-3 A== ]
'LCK0. inhalativ, Ralle: 1.34 mg/! 1h (IUCLID).
15 - 25 Dinaldumtetraboratdecahydrat. CAS: 1303-96-4
'LDS0, oral, Ratie: 2660 mg/kg.

Schwere Augenschédigung/-refzung nicht beslimmi
Atz-IRelzwirkung auf die Haut nichl beslimml
Senslbllisierung der Atemwega/Haut nicht bestimml

Spezlfische Zielorgan-Toxizitit bei nicht bestimmi
elnmaliger Exposlition

Spezlfische Zielorgan-Toxizitit bal nicht beslimml
wiederholter Exposition

Mutagenitét nicht beslimml

Reproduktionstox|zItit nichi bestimml

Karzinogenitit Das Produklt enlhall einen oder mehrere Stofl{e) der Carg Cal. 2 (EU).
Allgemelne Bemerkungen Alzwirkung aul Haut- und Schleimhiule.

Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nichl vor.

Die Einstuflung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereilungsrichilinie
vorgenommen.

Die aufgefuhrten Toxdalen der Inhallssloffe sind fir Angehdrige medizinischer Berule,
Fachleule aus dem Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeilsplatz und
Toxikologen beslimmt Die aufgefUhrien Toxdalen der Inhallssioffe wurden von
Rohstoffnerstellern zur Verfigung gestelll.

IABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben _]
121 Toxizitit B

[ Gehalt [%] Beslandteil

| 5-<7|Fluoiwasserstofisdure, CAS: 7664-383 T

'EC50, (48h), Daphnia magna: 270 mg/l (IUCLID). - ]
LC50, (48h), Leuciscus idus: 660 mg/l (IUCLID).
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12,2 Persistenz und Abbaubarkeit

Verhalten in Umweltkompartimenten nicht bestimmt
Varhalten in Kléranlagen nicht bestimm{
Blologische Abbaubarkeit nichl bestimmi

12.3 Biocakkumulationspotenzial

nichl beslimmt

12.4 Mobilitdt im Boden

nichl bestimmt

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Auf Grundlage aller verfugbaren Informationen nichl als PBT bzw vPvB einzusiufen.

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Keine Einsiufung nach Berechnungsverfahren der Zubereilungsrichllinie
Die aufgefuhrien Toxdalen der Inhaltsstoffe wurden von Rohstoffherstellern zur Verfigung gestelll.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandiung

Produklresle sind unler Beachlung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowe nalionalen und regionalen Vorschriflen zu enisorgen. Fur
dieses Produki kann keine Abfallschlidssel-Nummer gerndl europaischem Abfallkalalog (AVV) iesigelegt werden, da erst der
Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung eraubl Die Abfallschlissel-Nummer isl innerhalb der EU in Absprache
mil dem Entsorger feslizulegen.

Produkt
Als gefahrlichen Abfall enlsorgen.
AVV-Nr. (empfohlen) 060103* Fluliséure

Ungereinigte Verpackungen

Nichi reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
Nichi kontaminierle Verpackungen kdnnen einem Recycling zugelhr werden.

AVV-Nr. (empfohlen} 150110 Verpackungen. die Ruckslande gefahrlicher Stoffe enthallen oder durch geféhrliche
Stoffe verunreinigl sind.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

141 UN-Nummer

enlsprechend UN Versandbezeichnung siche ABSCHNITT 14.2
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14.2 OrdnungsgemiBe UN-Versandbezeichnung

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Landtransport nach ADR/RID
- Klasslfizierungscode
- Gefahrzettel

-ADR LQ
- ADR 1.1.3.6 (8.6)

Binnenschifffahrt (ADN)

- Klasslifizierungscode
- Gefahrzettel

Seeschiffstransport nach IMDG
-EMS
- Gefahrzettel

-IMDG LQ

Lufttransport nach IATA
- Gefahrzettel

Transportgefahrenklassen

UN 1790 Fluorwasserstoffséure 8 &6 1[I
CT1

g L

A

11
Beforderungskategorie (Tunnelbeschrdnkungscode) 2 (E)

UN 1790 Fluorwasserstoffséure 8 &6 11|

CT1

P N

* o
h'd ~

UN 1790 Hydrofluoric acid 8 & 6.1 1|
F-A, S-B

e /5’&
N /

11

UN 1790 Hydrofluoric acid B& 6 111

=

S . &
* .

enlsprechend UN Versandbezeichnung siehe ABSCHNITT 14.2

Verpackungsgruppe

enlsprechend UN Versandbezeichnung siehe ABSCHNITT 14.2

Umweltgefahren

entsprechend UN Versandbezeichnung siehe ABSCHNITT 14.2

Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Entsprechende Angabe unter ABSCHNITT & bis 8.

Seile 8710 |

Massengutbeférderung gem#B Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemi8 IBC-Code

nichl bestimml

hulp:/fwww.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)841-566-398 {-455), E-Mail info@chemiebuero.de, v. 130625a
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|ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

]

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

EU-VORSCHRIFTEN 1967/548 (1999/45); 1991/689 (2001/118), 1999/13, 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (Reach);
1272/2008; 75/324/EWG (2008/47/EG); 453/2010/EG
TRANSPORT-VORSCHRIFTEN ADR (2013), IMDG-Code (2013, 36 Amdl.); IATA-DGR (2013)

NATIONALE VORSCHRIFTEN (DE):  Gefahrstoffverordnung - GefSloffV 2011, Wasserhaushaltsgesetz - WHG: TRGS' 200. 615,
900, 905, Bekannlmachung 220 (TRGS220).

- Wassergefihrdungsklasse 2, gem. VwNMwS vom 27.07.2005 (Stand: 2013)

- Storfallverordnung ja

- Kiasslfizierung nach TA-Luft 5 2.4 Gaslarmige anorganische Stoffe.

- Lagerklasse {TRGS 510} LGK 6.1B- Nichl brennbare, akul ioxische Kal. 1 und 2 / sehr giflige Gefahrsloffe

- Beschéftigungsbeschrinkungen Beschéafligungsbeschrankungen fur werdende und slillende Miller beachlen.
Beschafligungsbeschrankungen fur Jugendliche beachien.

- VOC (199911 3/EG) 0%

- Sonstige Vorschriften BGI 576: Merkblati: Fluorwasserstoff. Fluss#ure und anorgamische Fluoride (M 005).
BGI 595: Merkblati: Reizende Stofie/Atzende Sioffe (M 004).
TRGS 401: Gefahrdung durch Hautkontakt. - Ermittlung. Beurteilung, Mafnahmen.
TRGS 510: Lagerung von Gelahrstoffen in orisbeweglichen Behéitern

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
nicht anwendbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben |

16.1 Einstufung gem. Verordnung {EG) 1272/2008 [CLP]

Gefahrenplktogramme @

Signalwort GEFAHR

Repr. 1B. H360FD Kann die Fruchtbarkeil beeinirachtigen Kann das Kind im Mutterleib
schadigen.

Acute Tox 3: H301+H311+H331 Giflig bei Verschlucken, Haulkontakl oder Einatmen.

Skin Corr. 1B. H314 Verursachl schwere Ver&lzungen der Haul und schwere Augenschaden.

Einstufungsverfahren Einstufung nach Umwandiungslabelle Anhang VIl 1272/2008/EG

16.2 R-Sétze zu ABSCHNITT 3

R 60: Kann die Foripllanzungsfahigkeil beeintrdchligen.

R 61: Kann das Kind im Muilerleib schidigen.

R 26/27/28: Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berihrung mil der Haut
R 35: Verursachl schwere Veralzungen

16.3 Gefahrenhinweise (ABSCHNITT 3)

H314 Verursachl schwere Veratzungen der Haul und schwere Augenschéden
H300+H330 Lebensgefanr bei Verschlucken oder Einatmen.

H310 Lebensgefahr bei Haulkontaki.

H360FD Kann die Fruchibarkeil beeinlrdchtigen. Kann das Kind im Multerleib schadigen
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16.4 Abkiirzungen und Akronyme:

ADR = Accord européen relalil au transport inlemalional des marchandises Dangereuses par
Roule

RID = Réglemenl concemanl le transport inlernalional ferroviaire de marchandises
dangereuses

ADN = Accord européen relalif au iransport inlernalional des marchandises dangereuses par
voie de navigation inlérieure

AVV = Abfallverzeichnis-Verordnung

BGI = Berufsgenossenschaflliche Informationen

CAS = Chemical Abstracis Service

CLP = Classification, Labelting and Packaging

DMEL = Derived Minimum Effect Level

DNEL = Derived No Effecl Level

EC50 = Median eflective concenlralion

ECB = European Chemicals Bureau

EEC = European Economic Community

EINECS = European Inventory ol Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS = European Lisl of Notified Chemical Substances

GHS = Globally Harmonized Syslem of Classificalion and Labelling of Chemicals
IATA = Inlernational Air Transporl Associalion

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipmenl of Ships carrying
Dangerous Chemicals in Bulk

IC50 = Inhibilion concentration, 50%

IMDG = Internaiional Marilime Code for Dangerous Goods

JUCLID = iInternalional Uniform Chemical Infarmation Dalabase

LG50 = Lethal concentration, 50%

LD50 = Median lethal dose

MARPOL = Internalional Convention for Ihe Prevention of Marine Pollution from Ships
PBT = Persislenl, Bioaccumulalive and Toxic substance

PNEC = Predicled No-Effecl Concentration

REACH = Registration, Evaluation, Auihorisation and Reslriclion of Chemicals
TLVE&TWA = Threshold limil value - lime-weighled average

TLV@STEL = Threshold limit value — short-time exposure limit

TRGS = Technische Regeln fir Gefahrsloffe

VOC = Volatile Organic Compounds

vPvB = very Persislenl and very Bioaccumulative

VwhVwS = Verwallungsvorschrift wassergefahrdende Sloffe

16.5 Sonstige Angaben

Geédnderte Posillonen keine
GV Gefdhrdungsgruppe Haut: HE
GV Geféhrdungsgruppe Einatmen: E
GV Frelsetzungsgruppe: miltel
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