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1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Platin Probiersaure

Nur fur gewerbliche Anwendung

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemischs und

Verwendungen von denen abgeraten wird
Identifizierte Verwendungen Gemal Produktbezeichnung 1.1
des Stoffes / Gemischs: Prif-Reagenz fir Labor und Edelmetallhandel
Abgeratene Verwendungen des Alle Arten von Sprih- oder Vernebelungsapplikation
Stoffes / Gemischs:

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller / Lieferant
SK-Chemie Stefan Kdhler
Vertrieb Chem.-Techn. Spezial-Produkte

Stefan Kéhler Telefon: +49 (0) 6776 958 931
Bergweg 5 Telefax: +49 (0) 6776 958 932
D-56340 Dachsenhausen E-Mail: info@skchemie.de

Webseite: http://www.skchemie.de

1.4 Notrufnummer
Giftinformationszentrum an der Uni Mainz Telefon: +49 (0) 6131 /19240
24 Stunden Dienst. Sprachen: deutsch/englisch

1.5 Auskunft gebender Bereich

SK-Chemie Stefan Kohler, Kontaktdaten siehe oben

2. Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemischs
Regulation (EC) No 1272/2008:
Met. Corr. 1; H290, Skin Corr. 1A; H314

2.2 Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenpiktogramme:

GHSO05
Signalwort: Gefahr
H-Satze: H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
P-Satze: P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+330+331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspilen. KEIN Erbrechen
herbeifuhren.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
beschmutzten, getrankten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen/duschen.

P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
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Wasser spilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPVB: Nicht anwendbar.

3. Zusammensetzung / Angabe zu Bestandteilen

3.1 Chemische Charakterisierung
Walrige Losung

3.2 Zusammensetzung des Stoffes oder Gemischs

Stoff: EINECS: CAS-Nr.: INDEX-NTr.: REACH-Nr.: Konzentration: Einstufung: EC 1272/2008(CLP):
Salpetersaure 231-714-2 7697-37-2 007-004-00-1 25 - 50 Gew.-% Ox. Liqg. 3; H272

Met. Corr. 1 H290

Skin Corr. 1A; H314

Salzsaure 132-595-7 7647-01-0 017-002-01-X 5-15 Gew.- % Met. Corr. 1 H290

Skin Corr. 1A; H314

STOT SE 3, H335

(Der Wortlaut der angefuihrten Gefahrenhinweise ist Kapitel 16 zu entnehmen)

3.3 Zusatzliche Hinweise
Enthalt keine SVHC-Stoffe

4. Erste-Hilfe-MalRhahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.

nach Einatmen: Frischluft- oder Sauerstoffzufuhr; arztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
nach Hautkontakt: Mit Produkt verschmutzte Kleidung sofort ausziehen.

Sofort mit viel Wasser griindlich abwaschen, sterilen Schutzverband anlegen, Arzt
konsultieren.

nach Augenkontakt:  Bei Bertihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit
flieRendem Wasser spiilen. AnschlieRend Augenarzt aufsuchen.

nach Verschlucken:  Sofort viel Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdinnungseffekt).
Kein Erbrechen herbeiftihren. Sofort Arzt hinzuziehen.

Selbstschutz: Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

4.2 Wichtige akute und verzogert auftretende Symptome und Gefahren

Symptome: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

5. MalRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Allgemeine Hinweise
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LéschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen. Das Produkt selbst brennt nicht. Zum Schutz von
Personen und zur Kihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen. Wenn
gefahrlos mdglich, unbeschadigte Behalter aus der Gefahrenzone entfernen.

5.2 Loschmittel
geeignete: Wassersprihstrahl, Kohlendioxid (CO2), Schaum, Trockenldéschmittel
ungeeignet: Wasservollstrahl

5.3 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kbnnen entstehen: Stickoxide (NOX).

5.4 Hinweise fur die Brandbekdmpfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Im Brandfall: Umgebungsluft unabhangiges Atemschutzgerat verwenden. Chemikalienschutzanzug tragen.

Zuséatzliche Hinweise
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6. Malnhahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalihahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Fur ausreichende Luftung sorgen. Persodnliche Schutzausriistung tragen. Personen in Sicherheit bringen.
Ungeschiitzte Personen fernhalten.

6.2 UmweltschutzmalRnahmen
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation sofort zustandige Behorden benachrichtigen. Bei
Freisetzung gréRerer Mengen zustandige Behérden informieren.

6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaf Abschnitt 13 behandeln. Verunreinigte Flachen griindlich reinigen. Mit
reichlich Wasser abwaschen.

6.4 Verweise auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

7. Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweis zum sicheren Umgang
Behalter dicht geschlossen halten. Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben. Nur in gut gelifteten
Bereichen verwenden. Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.
Dampf/Aerosol nicht einatmen. Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Technische MaRnahmen
Fir ausreichende Bellftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

Hinweis zum Brand- und Explosionsschutz
Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Weitere Angaben
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keine

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung
Technische MalRnahmen und Lagerbedingungen
Ausreichende Lagerraumbeliftung sicherstellen.

Verpackungsmaterialien
Nur im Originalbehélter aufbewahren/lagern. Behalter dicht geschlossen halten.

Anforderungen an Lagerraume und Behélter
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren. Gesetze und
Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefahrdender Stoffe beachten.

Zusammenlagerungshinweise

Von entzindlichen/brennbaren Produkten fernhalten.

Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Von Hitze- und Warmequellen fernhalten.

Lagerklasse: 8 B Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Gebrauchsanweisung beachten.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistung
8.1 Zu uberwachende Parameter

Grenzwerte fur die Exposition am Arbeitsplatz
Expositionsgrenzwerte

Stoff: CAS-Nr.: Quelle: Arbeitsplatzgrenzwert: Spitzenbegrenzung: | Bemerkung:
Salpetersaure 7697-37-2 GESTIS International Limit 1 ppm bzw. 2,6 mg/m? - EU: Européaische Union
Values (Nitric acid) 13,16
Salzsaure 7647-01-0 TRGS 900 3 mg/m Faktor 2 DFG
2 miim* Dauer 15 min,
Mittelwert,

4x/Schicht, Abstand
1h

Gemeinschaftliche Grenzwerte

[ Stoff: [ cAS-Nr.: T Quelle: [ Arbeitsplatzgrenzwert: [ Spitzenbegrenzung: | Bemerkung:

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

DNEL-Werte
7697-37-2 Salpetersaure '
Inhalativ  DNEL (worker) 1,3 mg/m® (Long-term-local-effects)

7647-01-0 Salzsaure .
Inhalativ.  DNEL (worker) 15 mg/ms (acute - local-effects)
Inhalativ  DNEL (worker) 8 mg/m® (Long-term-local-effects)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Allgemeine Schutz- und Hygienemafl3hahmen
Von Getranken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort
ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Getrennte Aufbewahrung der
Schutzkleidung. Berithrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dampfe nicht einatmen.
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Personliche Schutzausristung
Mindeststandards fir SchutzmalZnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500
aufgefihrt.

Atemschutz

Bei Uberschreiten der Ausléseschwelle — Atemfiltergerat. Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung
Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Filter: E-(P2)

Handschutz

Schutzhandschuhe Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den
Stoff / die Zubereitung sein. Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir
das Produkt / die Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden. Auswahl des
Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

- Fur den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet: Empfohlene
Materialstarke: = 0,7 mm Fluorkautschuk (Viton) Wert fir die Permeation: Level = 480 min

- Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialen geeignet: Empfohlene Materialstarke: =
0,6 mm Naturkautschuk (Latex) Wert fiir die Permeation: Level = >120 min

Augenschutz
Dicht schlieBende Schutzbrille.

Kdrperschutz
Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbestandige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn
Hautkontakt auftreten kann, fur dieses Produkt undurchlassige Schutzkleidung tragen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
siehe Kapitel 7. Es sind keine darliber hinausgehenden MalRnahmen erforderlich.

Begrenzung und Uberwachung der Verbraucherexposition
siehe Kapitel 7. Es sind keine darliber hinausgehenden MaRnahmen erforderlich.

8.3 Expositionsszenario
keine

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Erscheinungsbild

Aggregatzustand: flissig
Farbe: Klar - gelblich
Geruch: stechend

Sicherheitsrelevante Basisdaten
Parameter
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Flammpunkt:
Entzundbarkeit:
Untere Entzindbarkeitsgrenze:
Obere Entziindbarkeitsgrenze:
Explosionsgefahr:
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Selbstentziindungstemperatur:
Zersetzungstemperatur:
Brandférdernde Eigenschaften:
Dampfdruck:
Relative Dampfdichte:
Verdampfungsgeschwindigkeit /
Verdunstungszahl:
Wasserl6slichkeit:
Fettloslichkeit:
Loslichkeit in
log P O/W (n-Octanol / Wasser):
Viskositat:
Losemitteltrennprifung:
Losemittelgehalt:
- Organische Losemittel

9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

nicht anwendbar

nicht anwendbar

nicht anwendbar

nicht anwendbar

nicht explosionsgefahrlich.
nicht anwendbar

nicht anwendbar

nicht anwendbar
Keine Daten verfligbar
nicht anwendbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfligbar

vollstédndig mischbar
unléslich

nicht anwendbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar

0,0 %

10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Reagiert mit: Alkalien (Laugen).

10.2 Chemische Stabilitat

Das Produkt ist chemisch stabil.

10.3 Mégliche Reaktionen
Heftige Reaktionen mit: Alkalien (Laugen).
Kann mit Metallen unter Bildung von Wasserstoff reagieren.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.5 Unvertragliche Materialien

Gefahrliche Zersetzung beim Kontakt mit unvertraglichen Stoffen wie Alkalien.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Im Brandfall kbnnen entstehen: Stickoxide (NOX).

10.7 Weitere Angaben

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfugbar.
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Akute Toxizitat

Stoff: CAS-Nr.: Toxikologische Angaben

Salpeterséure 7697-37-2 Akute Toxizitat, inhalativ LC50/4 h: 28 mg/I (Ratte) Quelle: IUCLID

11.2 Reizung und Atzwirkung

Reizwirkung an der Haut

Atzende Wirkung auf Haut und Schleimh&ute
Reizwirkung am Auge

Starke Reizwirkung.
Reizwirkung der Atemwege

Atzende Wirkung auf Haut und Schleimhé&ute
Atzwirkung

Atzend.

11.3 Sensibilisierung

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

11.4 Toxizitat bei wiederholter Aufnahme
Gewebeschaden. Veratzungen im Mund, Rachen, Speiserdéhre und Magen-Darm-Trakt.

11.5 CMR-Wirkungen
Kanzerogenitat
Keine kanzerogende Wirkung bekannt.
Mutagenitat
Keine mutagende Wirkung bekannt.
Reproduktionstoxizitat
Keine repro-toxische Wirkung bekannt.

11.6 Allgemeine Bemerkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Erfahrungen aus der Praxis
Es liegen keine Informationen vor.

Sonstige Beobachtungen
Es liegen keine Informationen vor.

Zuséatzliche Hinweise
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Angaben zu 6kotoxikologischen Wirkungen
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfugbar.

Okotoxizitat

Stoff: CAS-Nr.: Okotoxizitat

Salpeterséaure 7697-37-2 Akute Krustentiertoxizitat LC50: 180 mg/l/48 h (Nordseegarnele. [Crangon crangon.])

Angaben stammen aus der Gestis Stoffdatenbank

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Substanzen nicht
anwendbar.

12.3 Bioakkumulationspotential
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Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

12.4 Mobilitat

Keine relevanten Informationen verflgbar.

12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff erfillt nicht die Kriterien fur eine Einstufung als PBT oder vPvB.

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Verursacht keine biologische Sauerstoffzehrung.
Schadigende Wirkung durch pH-Verschiebung.

12.7 Weitere 6kologische Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen
lassen.

12.8 Sonstige Hinweise
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Sachgerechte Entsorgung
Sachgerechte Entsorgung/Produkt
Entsorgung gemafn EG-Richtlinien 75/442/EWG und 91/689/EWG Uber Abfalle und tGber gefahrliche
Abfalle in den jeweils aktuellen Fassungen.
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Vorschlagsliste fur Abfallschlissel/Abfallbezeichnungen gemafl AVV

Die Abfallschlisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt-, sondern im wesentlichen,
anwendungsbezogen. Die fir die Anwendung glltige Abfallschlisselnummer kann dem Européaischen
Abfallkatalog entnommen werden.

Ungereinigte Verpackungen:
Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
ADR, IMDG, IATA UN 3264

14.2 Ordnungsgemalie UN-Versandbezeichnung
ADR: 3264 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(SALPETERSAURE, SALZSAURE)
IMDG: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (NITRIC ACID, HYDROCHLORIC ACID)
IATA: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (NITRIC ACID, HYDROCHLORIC ACID)

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR:
Klasse 8 (C1) Atzende Stoffe
Gefahrzettel: 8
IMDG, IATA:
Klasse 8 Atzende Stoffe
Gefahrzettel: 8
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14.4 Verpackungsgruppe
ADR, IMDG, IATA: I

14.5 Umweltgefahren

Das Produkt enthalt umweltgefahrdende Stoffe:
Marine pollutant: nein
Besondere Kennzeichnung (ADR): -

14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender
Achtung: Atzende Stoffe

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl): 80
EMS-Nr.: F-A, S-B
Segregation groups: Acids

14.7 Massengutbeforderung gemald Anhang Il des MARPOL-Abkommens und gemal
IBC-Code

Nicht anwendbar

14.8 Weitere Angaben
ADR:
Sondervorschrift: 274
Begrenzte Menge (LQ): 1 Liter
Freigestellte Menge (EQ): Code E2 Hochste Menge je Innenverpackung: 30 mi

Hochste Menge je AuRenverpackung: 500 ml
Befdrderungskategorie: 2

Tunnelbeschrankungscode: E
IMDG:

Limited quantities (LQ): 1L
Expected quantites (EQ): Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

UN "Model Regulation": UN3264, ATZENDER SAURER ANORGANISCHER

FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (SALPETERSAURE,
SALZSAURE), 8, II
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15. Rechtsvorschriften

15.1 Kennzeichnung und Etikettierung
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung
Salpetersaure, Salzsaure

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen
Nur fur den berufsmafigen Verwender.

15.2 Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz sowie spezifische

Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
RL 1999/13/EG Uber die Begrenzung von Emissionen fliichtiger organischer Verbindungen (VOC
Richtlinie)
keine

Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 Uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fihren
keine

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 Uber persistente organische Schadstoffe
keine

Verordnung (EG) Nr. 689/2008 Uber Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien
keine

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uber Detergenzien (Detergenzienverordnung)
keine

Beschrankungen gemal Titel VIIl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
keine

Nationale Vorschriften
Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusatzlich zu beachten!

Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche nach § 22 JArbSchG beachten.

Storfallverordnung
Aufgrund der geringen Mengen nicht relevant.

Lagerklasse nach VCI
8 B Nicht brennbare atzende Stoffe.

Wassergefahrdungsklasse nach VwVwS (Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe)
schwach wassergefahrdend (WGK 1)

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
keine

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemalR REACH, Artikel 57
keine

15.3 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fur diese Mischung nicht durchgefiihrt.
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Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

16. Sonstige Angaben

16.1 Gefahrenhinweise unter Kapitel 3
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.
H290  Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.
H314  Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

16.2 Schulungshinweise
Trager von Atemgeraten missen entsprechend trainiert sein.

16.3 Empfohlene Einschrankung(en) der Anwendung
siehe Kapitel 1.

16.4 Weitere Informationen
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen bestem Wissen unserer Erkenntnisse bei
Drucklegung.
Die Informationen sind unter Berlcksichtigung auf die Verpackungsgréf3en und die zu erwartenden,
gangigen Lagermengen erstellt worden und sollen Thnen Anhaltspunkte fur den sicheren Umgang mit dem
in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung
geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt,
nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.

16.5 Anderungsdokumentation
Ersetzt Ausgabe vom 4.12.2014 (Verison 0)

16.6 Datenquellen
Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur sowie den Herstellerangaben der
Lieferanten.

16.7 Legende und Begriffserklarung

RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning
the International Carriage

of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINECS: European List of Notified Chemical Substances

GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted no-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

SVHC: Substance of Very High Concern

PBT: Persistent, Bioakkumulierend, Toxisch

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Ox. Lig. 3: Oxidising Liquids, Hazard Category 3

Met. Corr. 1: Corrosive to metals, Hazard Category 1

Skin Corr. 1A: Skin corrosive/irritation, Hazard Category 1A

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
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