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M [ Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternelimens

- Angaben zum Produkt

- Handelsname: GQOLDPROBIERSAURE 14 KT
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung gemaft Produktbezeichnung

- Hersteller/Lieferant: B U LLN H E | ME R & C O

GmbH & Co KG

Im Tal 12 - D-B6179 Augsburg - Germany
P.O.Box 21 11 48 - D-B&171 Augsburg
Phone: +49 (0}621/8 08 500

- Bereich: si
Auskunfigebender Bereich: siche oben Fax: +49 [0}821 /8 0B 5090/.92/-94

- Notfallauskunft: siche oben

2 Miagliche Gefaliren

- Gefahrenbezeichnung:
C Atzend

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Urnwelt:
Das Produkt ist kennzeichmmgspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungs-
richtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgiltigen Fassung.
R 35 Verursacht schwere Verdizungen.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung emisprichi den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der Fachliteratur und
durch Firmenangaben.

FZusammenscizang/Angaben i Bestamidieifen

- Chemische Charakterisierung:

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Gefdhrliche Inhaltsstoffe;
CAS: 7697-37-2 Salpetersdure C. O:R833[>30%
EINECS: 231-714-2

- zusitzl, Himweise: Der Wortlaut der angeftibrten Gefohrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen,

4 Erste-Hilfe-Malinalmen

- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen,
Bei Bewufitlosigheit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage,
- nach Einatmen:
Fiir Frischlufizufihr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder -
unregelmdfigkeit Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen. Bei BewuBtlosigkeit Lagerung und
Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser griindlich abwaschen, sterilen Schutzverband anlegen, Arzt konsultieren,
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter fliefendem Wasser spiilen und Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken:
Sofort viel Wasser in kleinen Schiucken trinken lassen (Verdinnungseffekt).
Kein Erbrechen herbeifiihren, safort Arzthilfe nziehen.

D
(Fortsetzung auf Seite 2)
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3 Mafinafimen zur Brandbekimpfing

- Geeignete Laschmirtel:
Produkt ist nicht brennbar.
Feuerlischmafinahmen auf Umgebung abstimmen,
- Besondere Gefidhrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsproduhte oder entstehende Gase:
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Stickoxide (NOx)
- Besondere Schutzausriistung:
Siehe unter Punkt 8.
Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhdngigem Atemschuizgerdt tragen.
- Weitere Angaben
Geféihrdete Behdlter in der Umgebung mir Wassersprihstrahl kithien.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nichr in die Kanalisation gelangen.

6 Mafinalnien bei unbeabyichtigter Freiverzung:

- Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen:
Schutzausriistung anlegen und ungeschiitzte Personen fernhalten.
Fiir ausreichende Lilftung sorgen.
Augen- und Hautkontakt vermeiden.
Ddmpfe nicht einatmen.
- Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflichemwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Bei Freisetzung graflerer Mengen zustdndige Behdrden informieren.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sigemehl) aufnehimen.
Neutralisationsmitte!l arwenden.
Kontaminiertes Marterial als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
Fur ausreichende Liiftung sorgen.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:
Behdlter dicht geschiossen haiten,
Fiir gute Behifiung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen.
Léngeren oder wiederholten Konftakt mit der Haut vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Beachtung der aligemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes.

- Lagerung: In gut verschiossenen Gebinden kih! und rocken lagern,
- Anforderung an Lagerrdume und Behdlter:
Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und V'erwendung wassergefghrdender Stoffe beachten,
Siurebestindigen Fufiboden vorsehen.
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Brennbaren Stoffen lagern.
Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) iagern.
- Weitere Angaben wu den Lagerbedingungen: Behdlter dicht geschlossen halten.

(Fortsetzung auf Seite 3)
D —
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- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

W 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persinliche Schutzausrfistung

- Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siche Punkt 7.

- Besrandteile mit arbeitsplatzbezogenen, i iiberwachenden Grengwerten:
7697-37-2 Salpetersinre (50-100%)

AGW | 2,6 mg/m’, 1 mlim’
EU 13,16

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.
- Persinliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Getrdnken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Beschmurzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen,
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hiande waschen.
Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Démpfe und Sprithnebel nicht einatmen.
- Atemschutz:
Bei Aufireten von Stduben/Démpfen Aerosolen oder bei Uberschreitung vonr Grenzwerten Atemschwzgerdt mit
geeignetem Filter oder umgebungslufiunabhangiges Atemschutzgerdt tragen.
- Empfohlenes Filtergerit fiir kurzzeitigen Einsatz:
Spezialgasfilter NO-P3
Kombinationsfilter E-P2
Kombinationsfilter B-P2
- Handschutz:
Schutzhandschihe
Das Handschuhmaterial muss wndurchldssig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff 7 die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
- Handschuhmaterial
(EN 374)
Burylkautschuk
Empfohlene Materialstirke: 2 0,5 mm
Fluorkautschuk (Viton)
Empfohlene Materialstirke: 2 0,4 mm
Chioroprenkauischuk
Empfohiene Materialstirke: 2 (4,4 mm
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualititsmerkmalen abhingig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf}
deshalb vor dem Einsatz fiberpriift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genauwe Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zi erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: Dichischliefende Schuizbrille.
- Kiirperschuty:
Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbestindige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn Hautkomakt auftreten
kann, fiir diese Losung undurchldssige Schuizkleidung ragen.

D —

{Fortsetzung auf Seite 4)
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9 Physikalische und chemische Eigenschafien

- Allgemeine Angaben
Form: fliisseg
Farbe: farblos - leicht gelblich
Geruch: stechend
- Zustandséinderung
Schmelipunki/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunki/Siedebereich: Nicht bestimmt
- Flammpunkt: Nicht amvendbar
- Explosionsgefahr: Das Produki ist nicht exploswonsgeféihrlich.
- Dichte bei 20°C: ca. 1,38 giem’
- Loslichkeit in / Mischbarkeir mit
Wasser: vollsidndig mischbar
- pH-Wert bei 20°C: <2

A 1 Stabilitiit und Reaktivitiit

- Thermische Zersetzung / zn vermeidende Bedingungen: Keine Zerset-ung bei bestimmungsgemafier Verwendung.
- Zu vermeidende Stoffe:

Alkalwen (Laugen)

Reduktionsmitiel

Verunreinigungen
- Gefdhrliche Reaktionen

Reaktionen mit Metallen unter Brldung von Wasserstoff.

Korrosiv gegemiiber Metallen.

Beim Verdinnen Sdure in Wasser geben, me umgekehrt.
- Gefihrliche Zersetzungsprodukie:

Nitrose Gase.

Wasserstofff

\ | Toxikologische Angaben

- Akute Toxizieds:
- Einstufungsrelevante LD/LCS0-Werte:
7697-37-2 Salpetersdure
Inhalanv | LC50/4h | 67 mg/l (rat)
- Primdre Reizwirkung:
- an der Haut: Siarke Arowirkung auf Hout und Schiermhdute.
- am Auge: Starke Atzwirkung.
- Sensibilisierung: Keme sensibilisrerende Wirkung bekannt.
- Zusitzliche toxikologische Hinweise;
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgememen Ewmstufungsrichilime der EG fiir
Zubereitungen in der letzimiltigen Fassung folgende Gefahren auf’
At=end
Be1 Verschiucken siarke Atzwirkung auf Mundraum und Rachen sowie Gefuhr der Perforation der Speiserihre und
des Magens.

({Fortsetzung auf Seie 5)
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Das Einatmen von Dimpfen in hohen Konzentrationen karm Kursatmighett (Lungenddem) hervorrufen.

2 Umwelispezifiselie Anguben

- Verhaften in Umweltkompartimenten:
- Mobilitdt und Bloakkumulationspoetential: Keine Bioakkumulation
- Okotoxische Wirkungen:

- Aguatische Toxizitdr:
7697-37-2 Salpetersiure
LC50/48 h  |180 mg/l (aquatische Invertebraten)
LCS50/9% h | 72 mg/l (Gambusia affinis)
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefdhrdungsklasse I (Selbstemnstufung): schwach wassergefihrdend (gemdf VwVwS)
Nicht n das Grundwasser. m Gewdsser oder in che Konalisation gelangen lassen.

Aufgrund des pH-Wertes des Produkis ist vor Einleitung emes Abwassers in Kldranlagen in der Regel eine
Neutralisatron erforderlich.

& 3 Hinweise cur Entsorgung

- Produkr:
Der nachstehende Himveis bezieht sich ayf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf weiterverarbertete
Produkie. Ber der Mischung mu anderen Produkien kinnen andere Entsorgungswege erforderlich semn; im
Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behirde zu Rate ziehen.

- Empfehlung: Darf micht zusommen mit Hausmiill entsorgt werden, Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Abfallschllsseinummer:
Die Abfallschlisselnummern sind seit dem 1. 1.1999 nicht nur Produkit- sondern im wesentlichen Amvendungs-
bezogen. Die fiir die Amvendung giltige Abfallschliisselnummer kann dem Europdischen Abfallkatalog entnommen
werden.

- Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemdf den behdrdiichen Vorschriften.

W 4 Transportvorschrifren

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzilberschreitend/Inland):

- ADR/RID-GGVS/E Klasse: 8 (C1) dizende Stoffe
Atzende Staffe

- Nummer zur Kennzeichnung

der Gefahr{Kemler-Zahl); 80

- UN-Nummer: 3264

- Verpackungsgruppe: i

- Gefahrzettel &

- Bezeichnung des Gutes: 3264 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(SALPETERSAURE)

- Begrenzte Menge (LO) Lp22

- Beforderungskategorie 2

- Tunnetbeschrinkungscode E

D
(Forsexzang aul Seite 6)
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o/ 5 tingahen s Reclisvorschrifien

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnetr,
- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
C Aizend
- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Salpetersiure
- R-Sditze:
35 Verursacht schwere Verdtzungen.
- §-Sdize:
23 Dampfiderosol nicht einatmen
24/25 Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
26 Beri Beriihrung mit den Augen sofort grindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
28 Bei Berithrung mit der Haut sofort abrwaschen mit viel Wasser
45 Bei Unfall oder Umwohlsein safort Arzt zuziehen (wenn miglich, dieses Erikett vorzeigen).
- Nationale Vorschriften:
- Hinweise zur Beschiftigungsbeschrinkung:
Beschdfiigungsbeschrinkungen fir Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 94/33/EG und den entsprechenden
nationalen Vorschrifien beachien.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend

16 Sanstige Angaben:

Die Angaben stitzen sich ayf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschafien dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhalnis.

- Relevante R-Satze
Vollstindiger Wortlaut der in Abschnitt 3 mit Kirzel angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sdtze). Diese R-Sitze
beziehen sich nur auf die Inhalisstoffe. Die Kennzeichnung des Produkts ist in Abschnitt 15 angefiihrt,
35 Verursachi schwere Verdgtzungen.
8 Feuergefahr bei Beriihrung mit brennbaren Staffen.

- Datenblart ausstellender Bereich: Siehe auskunftgebender Bereich
- * Daten gegeniiber der Vorversion geiindert

BULLNHEIMER & CO

GmbH & Co KG 2

~—
; ImTal 12 - D-B6179 Augsburg - Germany

| o PO, Box 21 11 48 - D-B4171 Augsburg

E-Mail: info@bullnheimer.de W e Phone: +49 [0}821/8 08 50.0

Internet: hitp:/ /www.bullnheimer.de Jahre. Fax: +49 {0)B21/8 08 50-90/-92/94




