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I Bezeichnung des Stoffes/der Zuhereitung und des Unternelimensy

- Angaben zum Produkt

- Handelsname: GOLDPROBIERSAURE I8 KT
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung gemafl Produktbezeichnung

- Hersteller/Lieferant: BULLNHEIMER & CO

GmbH & Co KG

~—
Im Tol 12 - D-86179 Augsburg - Germony
PO.Box 21 11 4B - D-B6171 Augsburg

- Auskunfigebender Bereich: siche aben Phone: +49 (0)821/8 08 500
. Na{fa”auskunﬁ: siehe oben Fax: +49 [O]BZ]/B 08 50-90/-92/-94

2 Migliche Gefaliren

- Gefahrenbezeichnung:
C Atzend

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwels:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungs-
richtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letzigiiltigen Fassung.
R 35 Verursacht schwere Verdtzungen.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der Fachliteratur und
durch Firmenangaben.

3 Zwsammenseizing/Angahen su Bestandieilen

- Chemische Charakierisierung:
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhriichen Beimengungen.

- Gefithrliche Inhaltsstoffe:
7697-37-2 |Salperersﬁure Co O RE-35 | 25-50%
- zusdrzl, Hinweise: Der Wortlaut der angefihrien Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen,

Y 4 Erste-Hilfe-Malnalmen

- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Bei BewuBtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Einatmen:
Fiir Frischlufizufuhr sorgen. Bef anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Bef Atemstillstand oder -
unregelmdfligkeit Atemspende bxw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen. Bei Bewufitlosigkeit Lagerung und
Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser griindlich abwaschen, sterilen Schutzverband anlegen, Arzt konsultieren.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter flieflendem Wasser spiilen und Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken:
Sofort viel Wasser in kleinen Schiucken trinken lassen (Verdinnungse[fekt).
Kein Erbrechen herbeifithren, sofort Arzthilfe zuziehen,
n—
(Fortsetzung auf Srite 2}
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3 Mafinalunen zur Brandbekdmpfiong

- Geeignete Laschmittel:
Produkt ist nicht brennbar.
Feuerloschmafnahmen auf Umgebung abstimmen.
- Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Stickoxide (NOx)
- Besondere Schutzausriistung:
Siehe unter Purki 8.
Vollschutzanzug mit umgebungstufiunabhdngigem Atemschutzgerdt tragen.
- Weitere Angaben
Koniaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen,
Gefihrdete Behdlter in der Umgebung mit Wassersprihstrahl kihlen,

d 6 Mafinaluncen bei unbeabsichtigter Freisefznng:

- Personenbezogene Vorsichismafinahmen:
Fiir ausreichende Liftung sorgen.
Augen- und Hautkontakt vermeiden.
Démpfe nicht einatmen.
Schutzausriistung anlegen und ungeschiitzte Personen fernhalten.
- Umweltschutzmafnahmen:
Niche in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit flissigheitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Siurebinder, Universalbinder. Sigemehl) aufhehmen,
Neutralisationsmittel amwenden.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

T Hamdhahung vl Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:
Behdilter mit Vorsicht dffnen und handhaben.
Fiir gute Behiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Augen- und Hautkontakit verhindern.
- Hinweise um Brand- und Explosionsschuiz:
Beachtung der aligemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschuizes.

- Lagerung: In gut verschiossenen Gebinden kith! und trocken lagern.
- Anforderung an Lagerrdume und Behilter:
Sdurebestindigen Fufiboden vorsehen.
Gesetze und lorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefihrdender Stoffe beachten.
- Zusamnienlagerungshinweise:
Getrennt von brennbaren Staffen lagern.
Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern.
- Weitere Angaben wu den Lagerbedingungen: Behditer dicht geschlossen halten.

(Fortselzung aul See 3)
n—
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- Kiassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persinliche Schutzausriistung

- Zustitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben. siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Aberwachenden Grenzwerten:
- Zusiirgliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.
- Persinliche Schutzausriistung:
- Aligemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Getrdanken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Beschmuizte. getrdnkie Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und ber Arbeitsende Hiinde waschen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Déimpfe und Sprithnebel nicht einatmen.
- Atemschurez:
Bet Aufireten von Stiuben Dédmpfen: Aerosolen oder be: Uberschresung von Grenowerten Atemschut=gerdt mii
geeignetem Filier oder umgebungsluftunabhingiges Atemschut=gerdt ragen
- Empfohlenes Filtergerdt fiir kurzzeitigen Einsotz:
Speziaigasfilter NO-P3
Kombmationsfilter E-P2
Kombmationsfilter B-P2
- Handschutz:
Schutzhandschuhe
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff + die Zubereitung sem.
Auswah! des Handsc huhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
- Handschuhmaterial
{EN 374)
Butylkautschuk
Empfohlene Materialstirke: 2 (.5 mm
Fluorkautschuk (Viton)
Empfohiene Materialstirke: 2 (.4 mm
Chloroprenkautschuk
Empfohlene Materialstirke: 2 0.4 mm
Die Auswahl emnes geeigneten Handschuhs 15t mcht nur vom Material, sondern auch von wenteren
Qualitdismerkmalen abhdngig und von Hersteller -u Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und mufi
deshalb vor dem Emsai= Gberpriift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und eincuhalten.
- Augenschuty: Dichischliefende Schutzbrille.
- Kirperschuty:
Standard-Arbentsschutzkleidung. Chenmkaltenbestindige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn Houtkontakt auftreten
kann, fiir diese Lisung undurchidssige Schutzkleidung tragen.

D Phvsikalische wnd chenmische Eigenschafien

- Allgemeine Angaben
Form: fliissig
Farbe: farblos - lercht gelblich

{Fortsctrung auf Seite 4)
n—
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Geruch: stechend
- Zustandsiinderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmi
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestrmmi
- Flammpunkt: Nricht aimwendbar
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt 1st micht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrich.
- Dichte bei 20°C: ca. 1.2 glem?
- Laslichkeit in / Mischbarkeiy mit
Wasser: vollstdndig mischbar
-pH-Wert bei 20°C: <2

¥ () Stabilitir und Reakeivitiit

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Kewe Zerseizung bei bestimmungsgemdfier Verwendung.
- Zu vermeidende Stoffe:

Alkalen (Laugen)

Reduktionsmittel

Verunremigungen
- Geflihriiche Reaktionen

Reaktionen mit Metallen unter Bildung von Wasserstoff.

Korrosiv gegeniiber Metallen,

Beim Verdiinnen Sdure in Wasser geben, nie umgekehr:.
- Gefdhriliche Zersetzungsprodukie;

Nitrose Gase.

Wasserstaff’

W [ Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitdt:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
7697-37-2 Salpetersdure
Inhalativ |LC 50/4h [ 67 mg/l (rat)

- Primire Reizwirkung:

- an der Haut: Starke At=wirkung auf Haut und Schieimhdute.

- am Auge: Starke Atzwirkung.

- Sensibilisierung: Keme sensibilisierende Wirkung bekanni.

- Zusdftzliche toxikologische Hinweise:
Das Ewatmen von Dimpfen in hohen Konsentrationen kann Kurcatmigheit (Lungenidem) hervorrufen.
Das Produkt weist ayfgrund des Berechnungsverfahrens der Aligememen Enstufungsrichthinie der EG fiir
Zuberentungen in der letzigiligen Fassung folgende Gefahren auf®
Arzend
Bei Verschiucken starke Atzwirkung auf Mundraum und Rachen sowie Gefahr der Perforation der Speiseréhre und
des Magers.

n—

(Fortsetzung aul Seite 5)
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o 2 Linnveltspezifische Angaben

- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Mobilitdr und Bioakkumulationspotential: Keine Bioakkumulation
- Okotoxische Wirkungen:

- Aquatische Toxizitit:
7697-37-2 Salpetersiure
EC 50/ 48k 0492 mg/l {Daphma magna)
LC 50748 h | 180 mg/l (aquatische fnvertebraten)
LCS56/96h 72 mg/l (Gambusia affinis)
12.5 mg/l (Salmo gairdnert)

- Aflgemeine Hinweise:
Aufgrund des pH-Wertes des Produkis 1st vor Emlenung eines Abwassers m Kldranlagen in der Regel eine
Neutralisation erfordertich.
Wassergefihrdungskiasse | (Selbsternstufung). schwach wassergefihrdend gemaf 1w i’wS.

Y 3 Himwveise zur Entsorgung

- Produkt:
Der nachstehende Himveis bezieht sich auf das Produke, das so belassen wurde und nicht auf wenterverarbertete

Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten kénnen andere Entsorgungswege erforderlich sein; im
Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behorde zu Rate ziehen.

- Empfehlung: Darfnicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Abfallschliisselnummer:
Die Abfallschiiisselnummern sind seit dem 1.1. 1999 micht nur Produki- sondern im wesentlichen Amvendungs-

zogen. Die fiir die Armvendung giiltige Abfalischiiisselnummer kann dem Européischen Abfallkatalog emtnommen

werden.

- Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemdf den behardlichen Vorschriften,

A 4 Transportvorsclirifien

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziberschreltend/Inland):

- ADR/RID-GGVS/E Klasse: 8 Atzende Stoffe
At=ende Stoffe

- UN-Nummer: 3264

- Verpackungsgruppe: i

- Gefahrzettel &

- Bezeichnung des Gutes: 3264 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(SALPETERSAURE)

- Begrenyte Menge (LQ) Lo22

- Befirderungskategorie 2

- Tunnelbeschrinkungscode E

o 3 Angaben zu Recliusvorschiriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtinien:
Das Produkt st nach EG-Richtlimen/GefStofft emgestuft und gekennzeichner,

(Fortsetzung aul Sene 6]
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- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
C Atzend
- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Salpetersdure
- R-Sérfze:
35 Verursacht sclnwere Verditzungen.
- S-Sarze:
23 Dampfiderosol nicht einatmen
24:25 Berthrung mit den Augen und der Haul vermeiden,
26 Bei Bertthrung mit den Augen sofort grindlich mit Wasser abspiiler und Arzt konsultieren.
28  Bei Bernhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser
- Nationale Vorschrifien:
- Hinweise wur Beschifiigungsheschrinkung:
Beschdftigungsbeschrinkungen fitr Kinder und Jugendliche nach Richilinie 94/33/'EG und den entsprechenden
nationalen Vorschrifien beachten.
- Klassifizierang nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung gemdf 1w VwS): schwach wassergefidhrdend.

W/ 6 Sonstige Angaben:

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenninisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschafien dar und begriinden kein vertragliches Rechisverhdlinis.

- Relevante R-Sétze

Vollstandiger Wortlaut der in Abschnitt 3 mit Kiirzel angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sdize). Diese R-Séitze
ziehen sich nur auf die Inhalisstoffe. Die Kennzeichnung des Produkts ist in Abschnitt 15 angefiihrt,

35 Verursacht schwere Verdtzungen.

8 Feuergefahr bei Berihrung mit brennbaren Stoffen.

- Datenblart ausstellender Bereich: Siehe auskunfigebender Bereich
- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert

BULLNHEIMER & CO
® GmbH & Ca KG

Auagusia - - —

= ImTal 12 - D-B6179 Augsburg - Germany

5 P.O. Box 21 11 48 - D86171 Augsburg

Phone: +49 (0}821/8 08 500

E-Mail: info@bullnheimer.de Jh .
Internet: http://www.bullnheimer.de Janre Fax: +49 {0]821/8 08 50-90/-92/-94



