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I Bezeichnung des Stoffes/der Zubercitung und des Unterneliniens

- Angaben zum Produky

- Handelsname: GOLDPROBIERSAURE 21,6 KT
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung gemdfl Produktbezeichnung

BULLNHEIMER & CO

GmbH & Co KG i

Im Tal 12 - D-B6179 Augsburg - Germany
PO.Box 21 11 48 . D-846171 Augshurg
Phone: +49 (0}821/8 08 500

- Auskunfigebender Bereich: siehe oben Fax: +49 (0}821/8 OB 50.90/.92/94

- Notfallauskunfi: siehe oben

2 Miagliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:
C Aizend
- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelr:
Das Produkt 1st kenrceichnungspflichiig auf Grund des Berechnungsverfahrens der “Allgemeinen Einstufungs-
richtimie fiir Zuberenungen der EG" in der letzigititigen Fassung.
R 33 Verursacht schwere Verdtzungen.
R 37 Reizt die Atmungsorgane.
- Klassifizierungssystem:
Dne Klassifizierung entspricht den akiuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnst durch Angaben aus der Fachliteratur und
durch [firmenangaben,

3 Zusammensetzung/Angaben on Bestandieilen

- Chemische Charakierisierung:
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrien Stoffen mir ungefiihriichen Beimengungen.

- Gefiihriiche Inhalisstoffe:

CAS: 7697-37-2 Salpetersdure C, 0O; R8-35 25-50%
EINECS: 231-714-2
CAS: 7647-01-0 Salzsiiure C A R34-37 |2.5-10%
EINECS: 231-595-7

- zusditzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefithrten Gefahrenhimwerse ist dem Kapitel 16 tu enitne hmen.

W 4 Erste-Hilfe-Mafinalimen

- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unver-iglich entfernen.
Ber Bewufitlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage,
- nack Einatmen:
Fiir Frischlufizufuhr sorgen, Bei anhaltenden Bescinverden Arzt konsultieren. Be: Atemsuiistand oder -
unregelmafiigheit Atemspende bow. Sauersioffbeatmung und sofort Ar=t rufen. Bei BewuBtlosigkeir Lagerung und
Transport in stabiler Seitenlage,
- nach Hauthontaki: Sofort mit viel Wasser griindlich abwaschen, sterilen Schutzverband anlegen, Ar=t konsultieren.
- nack Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter flieflenden Wasser spitlen und Arct konsultieren,
- nach Verschiucken:
Reichlich Wasser nachtrinken und Frischiufizufubr. Unverziglich Arzt hincuziehen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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{Fortsetzung von Seite 1)
Kein Erbrechen einleiten.

3 Mafinalunen Jur Brandbekimpfung

- Geeignete Lischmittel:
Produkt ist nicht brennbar.
Feuerldschmafinahmen auf Umgebung abstimmen.
- Besondere Gefakrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Stickoxide (NOx)
Chiorwasserstaff (HC1)
- Besondere Schutzausriistung:
Siehe unter Punkt 8.
Volischutzanzug mit umgebungsiuftunabhdngigem Atemschutzgerdt tragen.
- Weitere Angaben
Kontaminiertes Lischwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Gefihrdete Behdlter in der Umgebung mit Wassersprithsirahl kiihlen.

M 6 Mafinafimen bei nnheabsiclhigter Ereiserzung:

- Personenbezogene Vorsichismafinahmen:
Fiir ausreichende Liftung sorgen.
Augen- und Hautkontakt vermeiden.
Démpfe nicht einatmen.
Schutzausriistung anlegen und ungeschiitzte Personen fernhalten.
- Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflichemwasser/Grundwasser gelangen lassen,
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen,
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Siigemehl) aufnehmen.
Neutralisationsmiitel armwenden.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Kontaminiertes Material als Abfull nach Punkt 13 entsorgen.

7 Handhabng und Eaperung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:
Behdlter mit Vorsicht éffnen und handhaben.
Fir gute Beliifiung/dbsaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Augen- und Haurtkontake verhindern.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschuty:
Beachtung der aligemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschuizes.

- Lagerang: In gut verschlossenen Gebinden kiih! und trocken lagern.
- Anforderung an Lagerrdume und Behiiter:

Séaurebestindigen Fufboden vorsehen.

Gesetze und Vorschrifien zur Lagerung und Verwendung wassergefihrdender Stoffe beachten.
- Zusammenlagerungshinweise:

Getrennt von brennbaren Stoffen lagern.

Getrennt von Atkalien halten.
(Fortsetzung auf Seite 1)
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- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behdlter dicht geschlossen halten.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

M 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persinliche Schutzausriisuing

- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punki 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzhezogenen, zu fiberwachenden Grenzwerten:
7697-37-2 Salpetersiure (25-30%)
AGW | 2,6 mg/m®, I mi/m’
EU, 13, 16
7647-81-0 Salzsdure (2,5-10%)
AGW | 3 mgim®, 2 ml/m’
2(1);DFG, ¥
- Zusdrzliche Hinweise: Als Grundlage dienfen die bei der Ersteliung giiltigen Listen.
- Personliche Schutzausristung:
- Aligemeine Schuiz- und Hygienemafinahmen:
Von Getrdnken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkie Kleidung sofort ausziehen,
Vor den Pausen und bei Arbeiisende Hande waschen.
Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Ddimpfe und Spriihnebel nicht einatmen.
- Atemschutz:
Bei Auftreten von Stéuben/Diampfen/derosolen oder bei Uberschreitung von Grenzwerten Atemschutzgerdt mit
geeignetem Filter oder umgebungstuftunabhdingiges Atemschuizgerdit tragen.
- Empfohlenes Filtergerdt fiir kurzzeitigen Einsarz:
Spezialgasfilter NO-P3
Kombinationsfilter E-P2
Kombinationsfilter B-P2
- Handschutz:
Schutzhandschuhe
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestéindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschubmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
- Handschuhmaterial
(EN 374)
Butylkautschuk
Empfohlene Materialstirke: 2 0.5 mm
Fluorkenschuk (Viton)
Empfohlene Materialstirke: 2 0.4 mm
Chloroprenkautschuk
Empfohlene Materialsidrke: 2 0.4 mm
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, Da das Produkt eine Zubereitung
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muft
deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.
- Durchdringungszeitl des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschubhersteller u erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: Dichischlieflende Schutzbrille.

{Fortsetzung auf Seite 4)
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- Kirperschutz:

Standard-Arbeutsschutzkleidung. Chemikaltenbestindige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn Hautkontaks aufireten
kann, fiir diese Losung undurchldssige Schuickleidung tragen.

9 Pliysikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: fiissig
Farbe: farblos - lercht gelblich
Geruch: stechend
- Zustandsénderung
Schmelzpunkt/Schmelzhereich: Niche bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmi
- Flammpunkt: Nicht amvendbar
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrirch.
- Dichte bei 20°C: ca. 1.3 giem’
- Lislickkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: vollstindig mischbar
- pH-Wert bei 20°C: <2

¥ ) Stabilitit und Reaktivitit

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméfler Verwendung,
- Zu vermeidende Stoffe:

Alkalien (Laugen)

Reduktionsmittel

Verunrenigungen
- Geftihirliche Reaktionen

Reaktionen mit Metallen unter Bildung von Wasserstaff.

Korrosiv gegeniiber Metallen.

Beim Verdiinnen Séiure i1 Wasser geben, nie umgekehrt.
- GefGhriliche Zersetzungsprodukie:

Nitrose Uase.

Wasserstoff

Chlorwasserstoff (HCI)

W [ Toxikologische Angaben

- Akure Toxizitibe:
- Einstufungsrelevante LD/LCS0-Werte:
7697-37-2 Salpetersdure
Inhalativ | LC50/4h | 67 mg/l (rat)
- Primiire Reizwirkung:

- an der Haut: Starke At=wirkung auf Haut und Schleimhiute.
- am Auge: Starke Atzwirkung.

(Forisetzung auf Seite 5}
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- Sensibilisierung: Kemne sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Zusdrdiche toxikologische Hinweise:

Das Ewnatmen von Ddmpfen in hohen Konzentrationen kann Kurzatmigket { Lungenddem) hervorrufen.

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Emstufungsrichthnee der EG fir

Zubereitungen in der letz(giltigen Fassung folgende Gefahren ouf’

Arzend

Be: Verschlucken starke Atnwirkung auf Mundraum und Rachen sowie Gefahr der Perforation der Speiserchre und

des Magens,

W 2 Unnvelispezifische \ngaben

- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Mobilitdr und Biookkumulationspotential: Keine Bioakkumulation
- Okoroxische Wirkungen:

- Aquatische Toxizitit:
7697-37-2 Salpetersiure
EC30/48k | 0.492 mg/l (Daphnia magna}
LC50/48 k| 180 mg/ (aquatische Invertebraten)
LC30/96h |72 mg/l (Gambusia affirs)

12,5 mg/l (Salmo gairdneri)

- Allgemeine Hinweise:
Aufgrund des pH-Wertes des Produkts 15t vor Einleitung eines Abwassers in Kldranlagen i der Regel eine
Neutralisation erforderlich.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbstemstufung). schwach wassergefihrdend gemdf VirVwS.

W 3 Hinweise cur Entsorgung

- Produki:
Der nachstehende Himveis bezieht sich auf das Produkr, das so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete
Produkie. Bei der Mischung mit anderen Produkten kinnen andere Entsorgungswege erforderfich semn; im
Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behirde zu Rate ziehen.

- Empfehiung: Darfnicht zusammen niit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisanon gelangen lassen.

- Abfalischldsselnummer:
Die Abfailschiisselmimmern sind seit dem 1.1, 1999 nicht nur Produki- sondern im wesentlichen Anwendungs-
bezogen. Die fir die Amwendung giiluge Abfallschlisselnummer kann dem Europdischen Abfalikatolog entrommen
werden.

- Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemdf den behdrdhichen Vorschrifien.

o 4 Transportvorschriften

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzilberschreitend/Inland):

- ADR/RID-GGVS/E Kiasse: 8 Atzende Stoffe

- UN-Nummer: 3264

- Verpackungsgruppe: I

- Gefahrzettel 8

- Bezeichnung des Gutes: 3264 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (SALPETERSAURE,
CHLORWASSERSTOFFSAURE)

- Begrenzte Menge (LQ) LQ22

{Fortsetrung auf Seite 6}
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- Beforderungskategorie 2
- Tunnelbeschrankungscode E

W 5 lugahen tu Rechisvorsehriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produki ist nach EG-Richilinien/GefStoffV’ eingestuft und gekennzeichner,
- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produkies:
C Atzend
- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Salpetersdure
- R-Sidize:
35 Verursacht schwere Verdtzungen.
37 Reizt die Aimungsorgane.
- §-Sdrze:
23 Dampfiderosel nicht einatmen
24/25 Beriihrung mit den Augen und der Hawt vermeiden.
26 Bei Berithrung mit den Augen safort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
28  Bef Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser
- Nationale Verschriften:
- Hinweise zur Beschéftipungsheschrinkung:
Beschdfiigungsbeschrinkungen fiir Kinder und Jugendfiche nach Richtlinie 94/33/EG und den entsprechenden
nationalen Vorschriften beachten.
- Klassifiderung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV}: -
- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung gemdf Viel'wS): schwach wassergefihrdend.

W/ 6 Sonstige Angaben:
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschafien dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhiimis.

- Relevante R-Sdtze
Volistandiger Wortlaut der in Abschiitt 3 mit Kiirzel angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sitze). Diese R-Sitze
beziehen sich nur auf die Inhaltsstaffe. Die Kennzeichnung des Produkis ist in Abschnite 15 angefithri.
34 Verursacht Verdtzungen.
35 Verursacht schwere Verdtzungen.
37 Reizt die Atmungsorgane.
8 Feuergefahr bei Berihrung mit brennbaren Stoffen.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe auskunfigebender Bereich
- * Daten gegeniber der Vorversion gedndert
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