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I Beseichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unterneliens

- Angaben zum Produkt

- Handelsname: GOLDPROBIERSAURE 8 KT
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung gemdif Produkibezeichnung

- Hersteller/Lieferant: B U I_ I_ N H E I M E R & C o

GmbH & Co KG

Im Tal 12 - D-86179 Augsburg - Germany
P.O. Box 21 11 48 - D-86171 Augsburg
Phone: +49 [0)821/8 08 500

- Auskunfigebender Bereich: siehe oben Fox: +49 {0]821/8 08 50-90/-92/-94

- Notfallauskunft: siehe oben

2 Magliche Gefalrren

- Gefahrenbereichnung:
C Atzend

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungs-
richtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letzigiiltigen Fassung.
R 35 Verursacht schwere Verdizungen.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der Fachliteratur und
durch Firmenangaben.

F Zusammenseiznng/Angahen zu Bestamdeilen

- Chemische Charakterisierung:
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihriten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefihrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 7697-37-2 Saipetersiure C, O, R&35 | 25:50%
EINECS: 231-714-2

- zusédrzl, Hinweise: Der Wortlawr der angefiihrten Gefahrenhimveise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Ersie-Hilfe-Mafinalimen

- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Bei Bewuftiosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seiteniage.
- nach Einatmen:
Fiar Frischlufizufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder -
unregelmdfigkeit Atemspende bzw. Sauersioffbeatmung und safort Arzt rufen. Bei Bewufitlosighkeit Lagerung und
Transport in stabiler Seileniage.
- nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser grindlich abwaschen, sterifen Schutzverband anlegen, Arct konsultieren.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter fliefendem Wasser spiilen und Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken:
Sofort viel Wasser in kleinen Schiucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt).
Kein Erbrechen herbeifithren, sofort Arzthilfe ziciehen.
D —

(Fortsetzung suf Seite 2)
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5§ Mafinalumen cur Brandbekimpfung

- Geeignete Loschmittel:
Produkt ist nicht brennbar,
Feuerloschmafinahmen ayf Umgebung abstimmen.
- Besondere Gefihrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder enistehende Gase:
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Stickoxide (NOx)
- Besondere Schutzousriistung:
Stehe unter Punkt 8.
Vollschiutzanzug mit umgebungshuftunabhdingigem Atemschuizgerdt rragen.
- Weitere Angaben
Gefihrdete Behdlter in der Umgebung mit Wassersprithstrahl kiihien.
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

6 Mafinalimen bei unbeabsichtigter Freiseizung:

- Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen:
Schutzausriistung anlegen und ungeschiitzte Personen fernhalten.
Fiir ausreichende Liftung sorgen.
Augen- und Hautkontakt vermeiden.
Démpfe nicht einatmen.
- Umwelischutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflichermwasser/Grundwasser gelongen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Bei Freisetzung griferer Mengen zustindige Behdrden informieren.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit flissigheitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sigemehl) aufhehmen.
Neutralisationsmittel amvenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 emsorgen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.

7 Handlebung und Lagernng

~ Handhabung:
- Hinweise tum sicheren Umgang:
Behditer mit Vorsicht iffnen und handhaben.
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen.
Léingeren oder wiederholten Koniakt mit der Haut vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes.

- Lagerung: In gut verschlossenen Gebinden kith! und trocken lagern.
- Anforderung an Lagerraume und Behdlter:
Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergeféhrdender Stoffe beachten.
Sdaurebestandigen Fufiboden vorsehen,
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von brennbaren Stoffen lagern.
Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern.
- Weitere Angaben u den Lagerbedingungen: Behdlter dicht geschlossen halten.

{Fortsetzung auf Senie 3)
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- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

M & Beerenzung und Uberwachung der Exposition/Persinliche Schutzausriistung

- Zusdtzliche Hinweise zur Gestalfung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7,
- Bestandteile mit arbeitsplatzbecogenen, w itberwachenden Grengwerten:
7697-37-2 Salpetersiure (25-50%}
AGW | 2.6 mghn®, I miim’
EU 13, 16
- Zusdizliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltipen Listen.
- Personliche Schutzausrastung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Getrinken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrinkte Kieidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hiinde waschen.
Berithrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Démpfe und Sprithnebel nicht einatmen,
- Atemschutz:
Bei Aufireten von Stauben/Diampfen/derosolen oder bei Uberschreitung von Grenzwerten Atemschutzgerdt mit
geeignetem Filter oder umgebungsiuftunabhdngiges Atemschutzgerit tragen.
- Empfohlenes Filtergerdt fiir kurzzeitigen Einsatz:
Spezialgasfilter NO-P3
Kombinationsfilter E-P2
Kombinationsfilter B-P2
- Handschutz:
Schutzhandschuhe
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff + die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation,
- Handschuhmaterial
(EN 374)
Butylkautschuk
Empfohlene Materialstirke: 2 0.5 mm
Fluorkautschuk (Viton)
Empfohiene Materialstirke: = 0,4 mm
Chloroprenkautschuk
Empfohilene Materialstirke: 2 0.4 mm
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern anuch von weiteren
Qualititsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiediich. Da das Produke eine Zubereitung
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen niclt vorausberechenbar und muf
deshalb vor dem Einsatz aberpriift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und eincuhalten.
- Augenschutz: Dichtschiiefiende Schutzbrille.
- Karperschutz:
Standard-Arbeitsschuizkleidung. Chemikalienbestandige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn Hautkontakt avfireten
kann, fiir diese Lisung undurchldssige Schwizkleidung tragen.

D —

{Fortsetzung auf Seite 4)
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9 Phiysikalivehe wund chemische Eigenschaften

Schmelzpunkt’Schmelzbereich:

- Allgemeine Angaben
Form: flissig
Farbe: farblos - leicht gelblich
Geruch: stechend

- Zustandsiinderung

Nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestrmmi
- Flammpunkt: Nicht amvendbar
- Explosionsgefohr; Das Produkt ist nicht explosionsgefihriich.
- Dichte bei 20°C: ca 1.2 giem’
- Laslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: vollstindhg muschbar
- pH-Wert bei 20°C: <2

¥ () Stabilitit nnd Reaktivitis

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmurgsgemdfer Vervendung.

- Zu vermeidende Stoffe:
Alkahen (Laugen)
Reduktionsmittel
Verunreinigungen

- Geflihriiche Reaktionen

Reakrionen mut Metallen unter Bridung von Wasserstoff.

Korrosiv gegeniiber Metallen.

Beim Verdiinnen Saure i Wasser geben, nie umgekehrt,

- Gefihrliche Zersetzungsprodukte:
Nitrose Gase.
Wasserstoff’

o ! Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitde:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

7697-37-2 Salpetersdure

Inhalativ l LC30/4h l 67 mg/l (rat)

- Priméire Reizwirkung:

- an der Haut: Starke At-wirkung auf Haut und Schleimbdute.

- am Auge: Starke At=wirkung.

- Sensibilisierung: Kemne sensibthisrerende Wirkung bekannt.

- Zusdrzdiche roxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechmungsverfohrens der Allgememen Einstufungsrichtlinte der EG fiir
Zuberenungen in der let=igiiltigen Fassung foigende Gefahren auf:

Atzend

Ber Verschiucken starke Atmwirkung auf Mundraum und Rachen sowie Gefahr der Perforation der Spetserdhre und

des Magens.

{Fonsetzung auf Seite 5)
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Das Einatmen von Ddmpfen in hohen Konzentrationen kann Kur=atmigkent (Lungenddem) hervorrufen.

Y 2 Unnveltspezifisclie A\ngaben

- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Mobilitit und Bioakkumulationspotential: Keme Bioakkumulanon
- Okotoxische Wirkungen:

- Aquarische Toxizitdt:
7697-37-2 Salpeterséiure
LOCS50/ 48k | 180 mgil (aquansche Imvertebraten)
LC30/96h 72 mg/d (Gambus:a affims)

- Allgemeine Hinweise:
Aufgrund des pH-Wertes des Produkts ist vor Emnleitung eines Abwassers in Kldranlagen i der Regel emne

Neutralisation erforderiich.
Wassergefdhrdungsklasse 1 (Selbstemstufung): sciwach wassergefihrdend gemdf VwlwS.
Nicht in das Grundwasser, in Gewdisser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

W 7 Hinweise cur Entsorgung

- Produki:
Der nachstehende Himweis bezieht sich auf dos Produkt, das so befassen wurde und nicht auf wenterverarbeitete
Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten kiinnen andere Entsorgungswege erforderiich sein; int
Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behdrde zu Rate ziehen,

- Empfehlung: Darfricht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in dre Kanalisation gelangen lassen.

- Abfallschlisselnummer:
Die Abfallschlisselnummern sind seit dem [.1. 1999 mcht nur Produks- sondern im wesentlichen Amvendungs-
bezogen. Die fiir die Amvendung giiltige Abfallschlisselnummer kann dem Europdischen Abjallkatalog entrommen
werden.

- Ungereinigte Verpackungen: Enisorgung gemap den behirdlichen Vorschriften.

¥ 4 Transportvorschrifien

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzilberschreitend/Inland):

- ADR/RID-GGVS/E Kiasse: 8 (C1) Atzende Stoffe
Atzende Stoffe

- Nummer zur Kennzeichnung

der Gefahr{Kemler-Zahl): 80

- UN-Nummer: 3264

- Verpackungsgruppe: I

- Gefahrzettel 8

- Bezeichnung des Gutes: 3264 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(SALPETERSAURE)

- Begrenzie Menge (LQ) LQ22

- Befirderungskategorie 2

- Tunnelbeschrankungscode E

n—
(Forisetzung auf Seite 6)
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W 5 Augaben Zu Rechisvorschrifren

- Kennzeichnung nach EWG-Richilinien:
Das Produkt ist nach EG-Richilinien/GefStoff) eingestuft und gekennzeichner.
- Kennbuchstabe und Gefahkrenbezeichnung des Produktes:
C Atzend
- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Salpetersdure
- R-Satze:
35 Verursacht schwere Verdtzungen,
- §-Sérze:
23 Dampfiderosol nicht einatmen
24725 Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
26 Bei Berthrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
28 Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mir viel Wasser
45 Bei Unfail oder Unwohlsein safort Arzt zuziehen (wenn moglich, dieses Etikett vorzeigen).
- Nationale Vorschriften:
- Hinweise zur Beschiftigungsbeschrinkung:
Beschdftigungsbeschrinkungen fiir Kinder und Jugendliche nach Richilinie 94/33/EG und den enisprechenden
nationalen Vorschrifien beachten.
- Klassifigerung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- Wassergeféhrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung gemdf VwVwS): schwach wassergefithrdend.

4 6 Sonstige Angaben:

Die Angaben stitzen sich auf den hewtigen Stand unserer Kenninisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschafien dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdlmis.

- Relevante R-Sitze
Volistandiger Wortlaut der in Abschnitt 3 mit Kiirzel angegebenen Gefuhrenhimveise (R-Sdtze). Diese R-Sdtze
beziehen sich nur auf die Inhalisstoffe. Die Kennzeichnung des Produkis ist in Abschnitt 13 angefiihrt.
35 Verursacht schwere V'erdtzungen.
8 Feuergefahr bei Beriithrung mit brennbaren Stoffen.

- Datenbiatt ausstellender Bereich: Siche auskunfigebender Bereich
- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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BULLNHEIMER & CO

GmbH & Co KG
{.Jtlef“? Im Tol 12 . D-86179 Augsburg - Germany
(il lire P.O.Box 21 11 48 - D-BAT71 Augsburg

Phone: +49 (0)821/8 08 500

E-Mail: info@bullnheimer.de il h
Internet: htip://www.bullnheimer.de Janre Fax: +49 (0)821/8 08 50.90/-92/94



