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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und deg

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Rhodiumbad WhiteStar® DIP, 2 g Rh/l

Rhodium bath WhiteStar® DI P, 2 g Rh/|

- Artikelnummer: 81012163

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches

Galvanisches Bad
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Heimerle + Meule GmbH
Dennigstrasse 16
D-75179 Pforzheim

Telefon +49 (0) 7231 940-0
Telefax +49 (0) 7231 940-2199

www.hei merle-meule.com

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Chemie und Umwelt
- 1.4 Notrufnummer:

Telefon : +49 172 739 6970

sds@heimerle-meule.com

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO7

in Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eyelrrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaf’ CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHSO07

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Signalwort Achtung
- Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkl el dung/Augenschutz/Gesi chtsschutz tragen.
P264 Nach Gebrauch grindlich waschen.
P305+ P351+ P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spulen.
P332+ P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/r ztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml
- Gefahrenpiktogramme

GHS07

- Signalwort Achtung

- Gefahrenhinweise entfallt

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefuihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Geféhrliche I nhaltsstoffe / Angaben zu Bestandteilen:

CAS 7664-93-9 Schwefelsdure {3 inCorr. 1A, H314 | <25%
EINECS 231-639-5
I ndexnummer: 016-020-00-8

CAS: 10489-46-0 Dirhodiumtrisul fat 3 in Corr. 1A, H314 <1%
EINECS: 234-014-5

- Zusatzdiche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinhahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unver ziiglich entfernen.
Selbstschutz des Ersthelfers.
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen
- Nach Einatmen: Bei Bewuf3tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachsptilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fliel3endem Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Nach Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverziiglich Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzigert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Malinahmen zur Brandbekéampfung

- 5.1 Léschmittel

- Geeignete L 6schmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasser sprihstrahl. Grof3eren Brand mit Wasser sprihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren giftiger Stoffe nicht auszuschlief3en, wie z.B.:
Schwefeldioxid (SO2)

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausr tistung:
personliche Schutzausr istung tragen
Umgebungsl uftunabhangiges Atemschutzger at tragen.
Achtung: Filtergerate schiitzen nur kurze Zeit. Se sollen nur in Ausnahmeféllen, d.h. wenn geringe Mengen
des Soffes freigeworden sind, zur Bekédmpfung von Leckagen und Feuer verwendet werden

- Weitere Angaben
Brandr tickstéande und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend den behdrdlichen Vorschriften
entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Malinahmen bel unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaflinahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Schutzausr Gistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Bei Einwirkung von Dampfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.
Die im Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten.
- 6.2 Umweltschutzmal3hahmen:
Mit viel Wasser verdinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:
Mit flUssigkeitshindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sigemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Das aufgenommene Material vorschriftsméflig entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausr Uistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafdnahmen zur sicheren Handhabung
Behalter dicht geschlossen halten.
Fur gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Die im Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten.

Aerosolbildung vermeiden.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Beim Umfiillen groRerer Mengen ohne Absauganlage: Atemschutz.
Angestaubte Gegenstande und Fuf3boden nicht trocken reinigen, sondern griindlich mit viel Wasser saubern.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MafRnahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behalter:
Bei der Lagerung dieses Stoffes sind die glltigen Vorschriften zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe
entsprechend der Wasser gefahrdungsklasse zu beachten ( z.B.: WHG,AwSV, TRGS 400, TRGS 510, VCI
Lagerklassen, etc.)
Eindringen in den Boden sicher verhindern.
- Zusammenlagerungshinwei se;
Getrennt von Lebensmitteln lagern.
Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behélter dicht geschlossen halten.
Unter Verschlu® und fir Kinder unzuganglich aufbewahren.
- Lagerklasse: 8 B
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten | nformationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

- Zusatziche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tGiberwachenden Grenzwerten:
7664-93-9 Schwefelsdure

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 0,1 E mg/m?
1(1);DFG, EU, Y

IOELV (Europaische Union) | Langzeitwert: 0,05 mg/m?
- Zusétzdiche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persdnliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Die Uiblichen Vorsichtsmalinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getrénken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Persotnliche Schutzausr Uistung (PSA) gemald EG-Richtlinie 89/686/EWG
- Atemschutz
Bei guter Raumbel Giftung nicht erforderlich.
Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.
Kurzzeitiges Filtergerat:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhéngiges Atemschutzger at verwenden.
Achtung: Filtergeréte schiitzen nur kurze Zeit. Se sollen nur in Ausnahmeféllen, d.h. wenn geringe Mengen
des Soffes freigeworden sind, zur Bekdmpfung von Leckagen und Feuer verwendet werden
gemal’ EN 14387 (Atemschutzger &te)
gemalR EN 143 (Partikelfilter)

- Empfohlenes Filtergeréat fir kurzzeitigen Einsatz. Kombinationsfilter B-P2
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Handschutz
Handschuhe - sdurebestandig
Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgeméf3en Zustand prlfen.
zu Beachten : TRGS401

Schutzhandschuhe

gemal EN 374
Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige Maf3 zu
reduzieren.
Nur Chemikalien - Schutzhandschuhe mit einer CE-Kennzeichnung der Kategorie |11 verwenden.
Sensibilisierung durch die Inhaltsstoffe in den Handschuhmaterialien méglich.
Vor jeder erneuten Verwendung des Handschuhs ist die Dichtheit zu prifen.
Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und bestéandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
Vor der Arbeit mit Handschuhen wird das Einreiben mit ger bstoffhaltigen Hautschutzmitteln zur Vermeidung
einer Hauterweichung infolge Schwei Rbildung empfohlen.

- Handschuhmaterial
Chloroprenkautschuk
Empfohlene Materialstérke: > 0,65 mm
Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstérke: > 0,65 mm
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemaR EN 374 Teil 111 werden nicht unter Praxisbedingungen
durchgefuhrt. Eswird daher eine maximale Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht empfohlen.
Fur das Gemisch nachfolgend genannter Chemikalien muss die Durchbruchzeit mindestens 480 Minuten
(Permeation gemafd EN 374 Teil 3: Level 3) betragen.
Wert fir die Permeation: Level <3

- Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialen:
Handschuhe aus dickem Stoff
Handschuhe aus Leder

- Augenschutz

DichtschlieRende Schutzbrille

gemal EN 166
- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

DE—
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Flissig
Farbe: Orange
- Geruch: Geruchlos
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bei 20 °C: <1
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmel zbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmit.
- Flammpunkt: Nicht anwendbar.
- Entziindlichkeit (fest, gasférmig): Nicht anwendbar.
- ZUndtemperatur:
Zer setzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmit.
- Dichte bei 20 °C: 1,029 g/cn?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmit.
- Lodlichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstandig mischbar.
- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimn.
- Viskositat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
Organische L ésemittel: 0,0%
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten | nformationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 10.2 Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Leichtmetallen unter Bildung von Wasser stoff.
Reaktionen mit SAuren, Alkalien und Oxidationsmitteln.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten I nformationen verfigbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine geféhrlichen Zer setzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxiztat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxiztét bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxiztét bel wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxiztat

- Aquatische Toxiztat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- Weitere kol ogische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise: Wasser gefahrdungsklasse (WGK )1 : schwach wasser geféahrdend.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation
gelangen lassen.

Wegen Recycling Hersteller ansprechen.
- Abfallschliisselnummer:
Die Zuordnung der Abfallschlissel nummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAK/EWC branchen- und

prozessspezifisch durchzufiihren.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Européischer Abfallkatalog

110000

ABFALLE AUSDER CHEMISCHEN OBERFLACHENBEARBEITUNG UND BESCHICHTUNG
VON METALLEN UND ANDEREN WERKSTOFFEN; NICHTEISEN-HYDROMETALLURGIE

110100

Abfalle aus der chemischen Oberflachenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und
anderen Werkstoffen (z. B. Galvanik, Verzinkung, Beizen, Atzen, Phosphatieren, alkalisches

Entfetten und Anodisierung)

11 01 98*

andere Abfélle, die geféhrliche Stoffe enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Entsorgung gemal3 den behordlichen Vorschriften.
Ungereinigte oder mit Produktresten verunreinigte Ver packungen sind wie das Produkt zu behandeln.
Verpackungen die frei von Produktresten sind, sollen der Verwertung zugefuihrt werden; nur wenn kein
entsprechendes Sammel system vor handen ist, diirfen sie wie Hausmull entsorgt werden.

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA

UN3264

- 14.2 Ordnungsgemafie UN-Versandbezeichnung

-ADR UN3264 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER
FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (SCHWEFELSAURE,
Dirhodiumtrisulfat)

-IMDG CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(SULPHURIC ACID, Dirhodiuntrisulphate)

-1ATA Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Sulfuric acid,
Dirhodiumtrisul phate)

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR, IMDG, IATA

-Klasse 8 Atzende Stoffe
- Gefahrzettel 8

- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA I

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere Vorsichtsma3hahmen fir den )
Achtung: Atzende Soffe

Verwender
- Kemler-Zahl: 80
- EMS-Nummer: F-ASB
- Segregation groups Acids
- Stowage Category B

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Massengutbeférderung gemafd Anhang | des
MARPOL -Ubereinkommens und gemafR | BC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 1L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Héchste Nettomenge je | nnenver packung: 30 ml
Héchste Nettomenge je AuRenver packung: 500 ml

- Beforderungskategorie 2

- Tunnelbeschrankungscode E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

-UN " Model Regulation”: UN 3264 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER
FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (SCHWEFELSAURE,
DIRHODIUMTRISULFAT), 8, I

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften flr den
Stoff oder das Gemisch
Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der
Arbeitnehmer vor der Gefahrdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (vierzehnte Einzelrichtlinie
im Snne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)

Richtlinie 2012/18/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. Juli 2012 zur
Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen, zur Anderung und anschlief3enden
Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates.

- TSCA (Toxic Substanes Control Act)
Alle Inhaltsstoffe sind enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 : schwach wasser geféhrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicher heitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Griinde fiir Anderungen
Dieses Scherheitsdatenblatt wird von uns falls erforderlich, nach den gesetzlichen Vorgaben Uberarbeitet.

Die aktuelle Version steht IThnen im Internet unter www.heimerle-meule.com zur Verfiigung.

- Datum der letzten Ausgabe: 11.12.2013
(Fortsetzung auf Seite 10)
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Sicherheitsdatenblatt Heimerle + Meul
gemaf 1907/2006/EG, Artikel 31 e
Druckdatum : 09.02.2016 Versionsnummer 6 Uberarbeitet am: 09.02.2016
Handelsname: Rhodiumbad WhiteStar® DI P, 2 g Rh/l
Rhodium bath WhiteStar® DIP, 2 g Rh/|
(Fortsetzung von Seite 9)

- Relevante Satze
H314 Verursacht schwere Veréatzungen der Haut und schwere Augenschaden.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Chemie und Umwelt
- Ansprechpartner:

Herr Thomas Knuth

Knuth@heimerle-meule.com

sds@heimerle-meule.com

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réeglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association™” (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation” (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A
in Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
-* Daten gegeniliber der Vorversion gedndert
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