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BRUNIERTINTE 
Kaltbrünierung 

 
 
 

BRÜNIERTINTE erzeugt auf Eisen und Stahloberflächen 
(chromgehalt unter 5 %) eine schwarze, abriebfeste Schicht. 

 
Zusammen mit einer nachfolgenden Einölung erhält man eine 
gute Korrosionsbeständigkeit. 

 
Zum Ätzen wird BRÜNIERTINTE als Konzentrat angewendet. 

 
Behandlungsreihenfolge als Kaltbrünierung 
Rostige Teile müssen mit Salzsäure (Schwefelsäure) 
und Beizentfetter Konzentrat K vorbehandelt werden. 

 
Entfettunq  Lösungsmittelentfettung oder  

Abkochentfettung RADIKAL 1015 F 
 

Wasserspülung 
 

Aktivieren  5 - 10 %ige Schwefelsäure 
 

Wasserspülunq 
 

Ansatz für 100 1 Bad 
 

20 1 BRmIERTINTE 
80 1 Wasser 
 

Zimmertemperatur 
Tauchzeit  2 - 4 Minuten 

 
Eine Badbewegung ist vorzusehen. 
Pro m² eingesetzte Oberfläche ist ein Badvolumen 
von 100 l erforderlich. 
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Erqiebigkeit 
mit 1 l BRUNIERTINTE können 3 - 5 m² Oberfläche 
behandelt werden. 
Es ist zweckmäßig, das Bad nach diesem Durchsatz zu 
verwerfen. 
Zwischen den einzelnen Arbeitsgängen muß gut gespült 
werden. 

 
Nachbehandlunq 
Nach der Trocknung ist eine Beölung oder Befettung 
vorzusehen (oder Dewatering). 
 
Abwasserbehandlunq 
Ausgeschleppte BRÜNIERTINTE kann in einem 
Standspülbecken gesammelt und zum Auffüllen 
der Kaltbrünierung verwendet werden. 
Ausgearbeitete BRÜNIERTINTE oder 
Standspülen können durch Einlegen von entfetteten 
Eisendrehspänen über mehrere Stunden und 
anschließender Neutralisation entsorgt werden. 
 
Sicherheitshinweise 
BRÜNIERTINTE ist gifthältig und als Konzentrat 
leicht atzend. 
Die entsprechenden Sicherheitsvorschriften sind 
zu beachten 
(siehe SICHERHEITSDATENBLATT nach ÖNORM Z 1008). 
 
Sonstiges 
Ausflockungen in der BRÜNIERTINTE sind 
produktionsbedinqt und ohne Qualitätsbeeinträchtigung 
auf die Färbung. 
 
Zur Beachtung 
Die Angaben in dieser Betriebsanleitung erfolgen nach bestem 
Wissen aufgrund praktischer und laboratoriumsmäßiger Überprüfung, 
jedoch ohne Gewähr. 
 
Da wir auf eine sorgfältige Behandlung und vorschriftsmäßige 
Anwendung unserer Produkte keinen Einfluß haben, können wir eine 
Haftung ausschließlich für die einwandfreie Qualität der von uns 
gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. 
 
Trotz Beachtung der Betriebsanleitung können Störungen auftreten, 
die auf Fehler zurückzuführen sind, die außerhalb unserer 
Kontrolle liegen. Wir bitten sie daher, bei Einsendung von 
Badproben oder bei Besuch unserer Fachleute auf besondere 
Fehlermöglichkeiten hinzuweisen. 


